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Fenêtre de toit

Dimensions des fenêtres et Codes produit

La gamme des fenêtres de toit Keylite est disponible en dimensions standars et non standards. La matrice ci-dessous 
peut être utilisée pour déterminer la dimension et le type de fenêtre de toit disponible.

Dimensions standards Dimensions non standards Dimensions non standards – Système à dilatation thermique fourni séparément 
pour fenêtres de toit finition bois
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Remarque : Veuillez contacter l’équipe technique Keylite pour plus d’information

PCP	 Fenêtre PVC blanc à pivot central 
CP 	 Fenêtre en bois laqué clair à pivot central
WFCP	 Fenêtre en bois peint en Blanc à pivot central
PTH	 Fenêtre PVC blanc à pivot en haut

TH 	 Fenêtre en bois laqué clair à 
	 pivot en haut
WFTH	 Fenêtre en bois peint en Blanc à 
	 pivot en haut



L’application intelligente keylite se connecte à vos fenêtres 
de toit, créant un nouveau niveau de contrôle pour la 
lumière du jour et la ventilation dans votre maison.

 
L’utilisation de l’application dans votre smartphone, vous 
permettra à distance de programmer et/ou d’avoir  
 en instantané le contrôle de vos fenêtres quand vous 
êtes loin de votre maison. La configuration prévoit des 
actions comme l’aération de la maison ou la fermeture 
des stores pour conserver la fraîcheur dans vos pièces.
 
Notre détecteur de pluie fermera automatiquement la 
fenêtre en cas de pluie, et ce indépendamment de votre 
programmation, vivez l’esprit tranquille avec Keylite.

 
•	 Pratique pour gérer toutes les fonctions.
•	 Commande les fenêtres de toit et les stores.
•	 Compatible avec les fenêtres de toit à pivot central 

avec ouverture à énergie électrique ou solaire. 
•	 Application pour Apple et smartphones Android.
•	 Fonctionne via internet sur votre téléphone.

 

Configuration requise
Connexion via votre routeur Wifi. La connexion à 
Internet est nécessaire pour l’accès à distance.

Prendre le contrôle avec notre 
nouvelle application pour 
smartphone

BIENTÔT 
DISPONIBLE

Application Keylite
Pour une maison encore plus intelligente
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La gamme “Polar PVC Blanc” à pivot central est maintenant disponible en version énergie 
solaire, permettant ainsi d’avoir de l’air frais sur demande.

Sans besoin d’alimentation électrique, la fenêtre de toit à énergie solaire capte 
l’énergie solaire, qui est conservée dans le système de batterie de la fenêtre, 
ce qui permet l’utilisation de la fenêtre de jour comme de nuit.

La fenêtre de toit “Solar” peut être fournie avec un store à 
commande électrique pour un contrôle complet de l’aération et de 
la luminosité dans la pièce et parce que la fenêtre de toit “Polar 
PVC Blanc” est résistante à l’humidité et les moisissures sans 
entretien particulier, c’est la fenêtre de toit idéale pour des 
emplacements hors de portée.

Notre détecteur de pluie est inclus dans chaque 
fenêtre de toit “Solar” Keylite, ainsi il n’y 
a aucune inquiétude à avoir en cas 
de changement du temps puisque 
le détecteur de pluie activera 
automatiquement la fermeture 
de la fenêtre si il pleut.  

Air frais sur 
demande
Fenêtre de toit à energie solaire

Aucun câblage 
nécessaire

NOUVEAU
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Système de lucarne

La lumière du 
jour sous une 
autre dimension

Le nouveau système de lucarne Keylite est une superbe alternative à une lucarne 
traditionnelle.

“En plus des avantages en termes d’espaces, il ajoute un impact visuel et permet de 
capter trois fois plus la lumière du jour avec le vitrage supérieur qui laisse pénétrer 
la lumière naturelle dans votre espace.”

Le système de lucarne Keylite donne aussi l’opportunité d’une plus grande aération,
avec la poignée supérieure sur nos fenêtres de toit à pivot central qui permet une 
ouverture facile pour créer un espace bien aéré et lumineux.

Disponible dans une configuration de 4 ou 6 fenêtres de toit, la lucarne Keylite 
peut être à énergie électrique ou à énergie solaire avec sa télécommande pour un 
contrôle maximal.

Intérieurement, les profilés de finition créent un ensemble attrayant, tandis 
qu’extérieurement le gris aluminium s’accorde avec tous les types de couverture.

NOUVEAU
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La verrière de Toit de Keylite est le nec plus ultra pour capter la lumière du jour, elle a la capacité de 
transformer des pièces mornes en des espaces lumineux et agréable à vivre. “Idéal pour les extensions 
des toitures plates, cette verrière élégante facilite l’entrée de la lumière naturelle à une grande échelle.”

La finesse, avec sa structure en aluminium et une largeur de seulement 57mm, elle a un design hors du 
commun. Chaque aspect a été conçu pour maximiser le rendement énergétique en accord avec la 
haute-performace des différents vitrages proposés qui offrent un excellent coefficient U de 1.2W/m2.K.

Avec moins de structure et plus de verre, les effets visuels sont stupéfiants et avec le choix de la teinte 
du vitrage, la réflexion de la chaleur solaire et la transmission lumineuse seront appropriés à l’utilisation 
de la pièce concernée.

La Verrière

Pour encore plus 
de lumière du jour

NOUVEAU
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Coefficient U 
amélioré
Fenêtre de toit avec triple vitrage

Fenêtre de toit avec double vitrage

1.2
W/m².K

0.9
W/m².K
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Vous aimez la 
lumière du jour, 
vous allez aimer
les Fenêtres de Toit Polar en PVC Blanc
La gamme Polar de Keylite associe un design innovant avec une fabrication de précision et des matériaux de la 
dernière technologie. Aucune autre fenêtre de toit n’est en mesure de fournir en standard les innovations 
exclusives de Keylite, synonymes d’une installation ultra rapide, de rendement énergétique et d’un entretien aisé.



Blanc brillant

La gamme Polar associe la finition blanc brillant du 
PVC au tout nouveau design en matière de fenêtre de 
toit comme touche ultime pour décorer l'intérieur des 
habitations contemporaines.

La finition intérieure de couleur blanche se fond 
parfaitement sur les plafonds de la même couleur pour 
exploiter au maximum la lumière naturelle dans la pièce. 
Elle s'associe aussi parfaitement aux fenêtres de toit en 
PVC présentes dans les maisons d'aujourd'hui.

Exempt d'entretien

La finition blanc brillant longue durée de la gamme 
Polar est garantie par l'utilisation de matériaux PVC de 
qualité supérieure, ne nécessitant aucun entretien si ce 
n'est le passage d'un chiffon humide pour en préserver 
l'aspect. Unique en son genre, ses surfaces intérieures 
n'ont pas besoin d'être repeintes ou vernies de quelque 
façon que ce soit. Une charnière spéciale autolubrifiante 
a également été installée pour vous simplifier la vie.

Résistance à l’humidité

La résistance naturelle du PVC à l’humidité permet 
aux fenêtres de toit Keylite de fonctionner aussi 
efficacement dans les milieux humides que dans les 
milieux secs, en les rendant idéales dans n’importe 
quelle pièce, y compris les salles de bain ou les cuisines, 
particulièrement sujettes à la vapeur.

Haut rendement énergétique

La gamme Polar est sans égal et inclut un système 
à dilatation thermique exclusif empêchant instantanément 
les pertes de chaleur et les ponts thermiques. Ce système 
entoure le châssis d'une mousse isolante, venant combler 
l'espace entre le châssis et le toit. De plus, chaque 
fenêtre de toit de la gamme Polar est caractérisée par la 
technologie de vitrage « Warm Edge » et celle des vitrages 
remplis de gaz, le tout pour un meilleur rendement 
énergétique global.

Facilité d'installation

Les fenêtres de toit Keylite sont conçues pour réduire le 
temps et les efforts nécessaires à l'installation. En effet, 
nos ferrures Flick-Fit sont préinstallées sur la fenêtre 
afin de faire gagner du temps et de l'énergie aux 
installateurs. Cette innovation permet à la fenêtre de 
passer de son carton d'emballage à sa mise en place sur 
le toit en deux minutes seulement, sans compter toutes 
les autres fonctions qui simplifient considérablement le 
montage des produits Keylite.

Extension Garantie*

Maintenant 20 ans pour 
les fenêtres de toit en 
PVC Blanc à pivot central
*Pour plus de détails, merci de consulter notre site keylitefenetredetoit.fr ou de contacter 
  l’équipe technique Keylite.

NOUVEAU
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Système à dilatation 
thermique en standard

Assemblage encastré 
en standard

Vitrage isolant “Warm 
Edge” en standard

Pourquoi Keylite ?

VALEUR 
AJOUTÉE

Les fenêtres de toit de Keylite plusieur fois primées 
offrent à la fois un excellent rendement énergétique 
et une utilisation aisée, c’est la solution optimum 
pour obtenir le renouvellement de l’air dans 
votre maison.

MEILLEURE 
MARQUE POUR 

LA TOITURE

INNOVATION 
DE L'ANNÉE

PRIX 2018 DE LA REVUE DE L'INDUSTRIE 
DES MARCHANDS DE MATÉRIAUX 

PRIX 2018 DES SPÉCIALISTES 
DE LA CONSTRUCTION 

MEILLEURE 
MARQUE DE 
NOUVEAU 
PRODUIT

PRIX 2017 DES 
CONSTRUCTEURS DE MAISON

PRODUIT DE 
L'ANNÉE

PRIX 2017 DE L'INDUSTRIE 
DE CONTRUCTION IRLANDAISE

BUILDBASE
2015, 2016, 2017

FROUNISSEUR 
DE L'ANNÉE

PRIX 2016 DES MARCHANDS 
DE MATÉRIAUX 

FROUNISSEUR 
DE L'ANNÉE
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Plus de performances 
sans frais supplémentaires

Keylite propose en standard 
toutes ses formidables 
fonctionnalités, alors que 
d’autres systèmes de fenêtres 
de toit peuvent nécessiter des 
accessoires complémentaires 
coûteux, uniquement pour 
pouvoir se mettre au niveau des 
performances de Keylite.

Plus 
de choix

Avec différentes finitions, bois laqué, bois 
peint en blanc ou PVC blanc, la gamme 
Keylite vous permet de choisir la fenêtre de 
toit qui correspond à votre projet.

Il y a des nouveautés séduisantes et 
pratiques pour chaque type de toit
comme la fenêtre de toit à énergie solaire 
et le contrôle de vos équipements 24h/24 
via votre smartphone.

Innovation 
brevetée 

L’innovation de Keylite garantit que 
les performances de nos produits 
sont uniques.

Nos brevets impliquent que les 
autres fenêtres de toit traditionnelles 
ne peuvent pas bénéficier de la 
plupart de nos caractéristiques 
exceptionnelles, qui sont 
toutes conçues pour améliorer 
les performances et simplifier 
l’installation, le fonctionnement et 
l’entretien de nos produits.

Services

Les experts techniques Keylite 
sont à votre disposition  pour vous 
conseiller et vous assister lors de la 
conception et l’établissement du cahier 
des charges de vos projets. Quant 
à la fourniture et la livraison, nos 
distributeurs sont à votre service. 

Nous pouvons également assurer 
la livraison de stores et le service 
après-vente aux points de contact 
indiqués au dos de cette brochure. 

Certification BBA pour les fenêtres à 
pivot central et châssis en bois

Garantie 
10 / 20 ans

Les fenêtres de toit et les solins 
Keylite sont couverts par une 
garantie de 10 ans et jusqu’à 20 
ans pour les fenêtres de toit en PVC 
Blanc à pivot central (Pour plus 
d’informations, appelez l’équipe 
technique de Keylite).

Nous sommes confiants que nos 
produits fonctionneront sans 
problème tout au long de cette 
période et bien au-delà.

Tous les composants électriques, 
stores et accessoires sont couverts 
par une garantie de 3 ans.

Agréments  

Nous consacrons du temps à obtenir 
les agréments des organismes 
nationaux compétents pour notre 
entreprise et nos produits. Nos 
certifications par des tiers vous 
assurent que Keylite est le bon choix 
pour votre projet.

Voir les produits certifiés FSC®.



Plus bas

Ferrures
Flick-Fit

Nos ferrures Flick-Fit uniques sont 
préinstallées, vous permettant de 
faire passer la fenêtre directement 
de la boîte au toit en sélectionnant 
simplement le réglage pour 
tuiles ou pour ardoises.

•	 Pas de ferrures ou de 
vis non attachées.

•	 Installation rapide de 
la boîte au toit. 

•	 Instructions appropriées 
indiquées sur le produit.

Montage encastré

Chaque fenêtre Keylite est encastrée 
en standard, avec une assise dans 
le toit plus basse qu’auparavant.

Le montage encastré améliore 
l’aspect global du toit 
ainsi que les performances 
thermiques de la fenêtre.

Il est réalisé avec la gamme 
de solins Keylite standard 
et ne nécessite aucun 
frais supplémentaire.

•	 Aucun frais supplémentaire.
•	 Performances thermiques 

améliorées.

Doigts à ressort de 
charnière de cadre

Ce système unique commande le 
déplacement des doigts de charnière 
d’ouvrant, permettant à l’installateur 
de réajuster l’ouvrant dans le châssis 
d’un mouvement doux et facile.

•	 Ajustage facile.
•	 Caractéristique unique.

Capot à profil bas

Le capot de chez Keylite présente un 
profil plongeant et se caractérise par 
un design plus fin, ce qui améliore son 
allure sur le toit. 

•	 Design plus fin.
•	 Silhouette plus ramassée.

Capot 
Click-Fit

Enclipser simplement le capot et le 
bloquer. 

Les solins de couverture nécessitent 
désormais 50 % moins de vis que 
précédemment.

•	 Plus rapide et plus facile 
qu’auparavant.

Facilité d’installation
Plus rapide

Ajustement caréné en standard

1. Régler les ferrures préinstallées au bas de la fenêtre, en 
sélectionnant le type de toit : tuile ou ardoise.

2. Présenter la fenêtre dans l’ouverture de toit préparée, en 
laissant reposer les ferrures Flick-Fit sur le barreau du bas. 
Un ergot en saillie sur la ferrure permet d’assurer que la 
fenêtre est fixée à la bonne hauteur.

3.	Faire pivoter la fenêtre par l’ouverture du 
toit et régler les ferrures supérieures, en 
sélectionnant le réglage pour toits en tuiles 
ou pour toits en ardoises. Bloquer la fenêtre 
en position au moyen des vis fournies.

Nos supports Flick-Fit sont préinstallés sur 
la fenêtre, ce qui permet de la monter et 
de la sécuriser rapidement et facilement 
dans l’ouverture de toit préparée.

D’autres innovations Keylite exceptionnelles vous aideront à mettre en 
place le solin et de terminer le processus d’isolation qui s’ensuit.
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Système à dilatation thermique

Le système à dilatation thermique Keylite est unique, il permet 
sans effort d’isoler le cadre dans le toit pour réduire les ponts 
thermiques et éviter la condensation.

Les études ont montré que pour beaucoup de constructions, le système à dilatation thermique est 
nécessaire afin d’empêcher la condensation et la croissance de moisissure.

•	 Le système à dilatation thermique est préinstallé sur chaque fenêtre de toit Keylite sans frais 
supplémentaires.

•	 Il excède les valeurs par défaut du règlement de la construction pour l’isolation thermique.

Isolant contre la perte de 
chaleur et la condensation
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La fenêtre de toit Keylite est encastrée en standard 
et équipée du système à dilatation thermique.

1.3 W/m2.K

20 mm de marge

20 m
m

 de m
arge

20 mm de marge

20
 m

m
 d

e 
m

ar
ge

Rendement énergétique performant
Plus chaud

INNOVATION
EN STANDARD

Le coefficient U de l’ensemble de la 
fenêtre de toit finition bois (Incluant les 
espaces de 20mm autour de celle-ci).
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Caractéristiques principales de 
toutes les fenêtres de toit Keylite

Ventilation par tous les 
temps 

Les fenêtres de toit Keylite assurent 
toutes un filet de ventilation, même 
avec la fenêtre complètement fermée 
et verrouillée. 

Filtre de ventilation 
Le filtre anti-insectes incorporé assure 
que seul un air propre 
et frais pénètrera dans la pièce.

Système à dilatation 
thermique

Tirez tout simplement le ruban de 
détachement pour permettre à notre 
système à dilatation thermique de 
se dilater et de combler l’espace entre 
le cadre de la fenêtre et le toit : une 
méthode éprouvée pour réduire l’effet 
de pont thermique froid.

Ferrures 
Flick-Fit

Les ferrures prémontées 
Flick-Fit sont faciles à utiliser et 
permettent une installation rapide 
de la fenêtre de toit Keylite.

Capot et solins de 
couverture Click-Fit

Enclipsez simplement le capot 
sous les clips et bloquez-le. 

Ajustement caréné

Le capot est conçu pour créer un 
profil bas, permettant à la fenêtre 
d’être logée plus bas sur le toit.

Poignée 
de ventilation

Notre fine poignée de ventilation présente 
un nouveau style contemporain, qui 
permet une ouverture agréable de la 
fenêtre et/ou du volet de ventilation. La 
poignée permet de laisser passer un filet 
de ventilation, même lorsque la fenêtre est 
complètement fermée et verrouillée. 

Charnière 
sans entretien

Composant le plus vital de la 
fenêtre, la charnière est la seule pièce 
fonctionnelle mobile. Keylite a éliminé la 
nécessité d’entretenir ce composant.

Doigts à ressort 
de charnière 
de cadre

Le doigt à ressort d’ouvrant permet 
d’installer le cadre dans le châssis d’un 
mouvement doux et sans effort.

Keylite Polar PVC Blanc
• 	 Le PVC est résistant à la moisissure, 

idéal pour chaque pièce dans la maison 
incluant cuisine et salle de bains.

• 	 Exempt d’entretien.

Pin - Laqué clair
• 	 Bois laqué clair satin, appliquée 

en plusieurs couches.
• 	 Pratique et résistant à l’usure.

Pin - Finition Blanc
• 	 Revêtement durable. 
• 	 Idéal pour les intérieurs 

contemporains.

Renfort en acier

Pour plus de solidité et de stabilité, 
la gamme Keylite “Polar” est équipé 
de renfort en acier sur les grandes 
dimensions.

Innov
at

io

n unique

Vitrage isolant “Warm 
Edge”

Tous les vitrages sont désormais 
proposés de base en “Warm Edge”, 
ce qui renforce la protection 
contre la condensation. 

Innov
at

io

n unique

In
no

vation u
nique
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Alors que les niveaux de lumière du jour peuvent varier selon les saisons, la 
direction de la lumière suit toujours le même parcours, ce qui vous donne la 
possibilité d’optimiser selon cette lumière naturelle le positionnement de vos 
fenêtres de toit. 

Volumes fermés

Même des volumes fermés peuvent profiter 
de la lumière naturelle en ayant recours 
à la gamme Sun Lite pour transférer la 
lumière du toit à la pièce en dessous.

Style atrium

La solution la plus élégante pour les toits 
plats. Idéales pour les zones de cuisine et les 
lieux de vie qui seront améliorés à la fois par 
la qualité de la lumière et le côté esthétique 
de l’atrium.

Pièces mansardées

Keylite peut assurer une lumière du jour et une 
ventilation optimales pour les conversions en 
lofts et les pièces mansardées. La quantité de 
lumière s’écoulant dans la pièce en-dessous sera 
conditionnée par votre sélection de produits.

GAMME DE PRODUIT

Pivot central	 Pg 34
Pivot en haut	 Pg 42
Système en dièdre 
pour lucarne	 Pg 46

GAMME DE PRODUIT

Verticale Bi-Lite	 Pg52

GAMME DE PRODUIT

Verrière		  Pg 60
Dièdre	 	 Pg 64

GAMME DE PRODUIT

Pivot central	 Pg 34
Pivot en haut	 Pg 42
Système en dièdre 
pour lucarne	 Pg 46

GAMME DE PRODUIT

Système pour 
toit plat		  Pg 66
Système jumelé 
pour toit plat	 Pg 67

GAMME DE PRODUIT

Toit incliné	 A
Structure lumineuse	 Pg 56
Toit plat	  	 B
Structure lumineuse	 Pg 68

Combinaisons verticales

Un impressionnant effet de volume sol/
plafond peut être obtenu en associant 
un vitrage vertical Bi-Lite à des fenêtres 
de toit Keylite.

Plafonds en voûte

Les pièces avec des plafonds en voûte sont 
incroyablement rehaussées par l’addition 
de fenêtres de toit au-dessus de la tête. La 
quantité de lumière peut être contrôlée par 
la taille, la quantité et l’emplacement de 
votre fenêtre.

Toits plats

Une extension ne sera plus jamais 
sombre car Keylite dispose d’une gamme 
de produit pour plafond conçue pour 
s’adapter aux extensions à toit plat.

A B

De la lumière naturelle 
pour toutes les pièces

Options pour tous les types de toit

Orientation au nord
Ces fenêtres ne reçoivent pas directement les 
rayons du soleil. Recevez plus de lumière en optant 
pour des fenêtres de toit plus grandes.

Orientation au sud
Il s’agit de l’orientation optimale pour baigner 
votre pièce dans le rayonnement solaire direct.

Orientation à l’est
Le soleil se lève à l’est, ce qui vous apporte un 
rayonnement solaire direct le matin.

Orientation à l’ouest
Le soleil se couche à l’ouest, ce qui vous apporte 
un rayonnement solaire en soirée.
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Accessoires 

Solins et Accessoires
Les fenêtres Keylite nécessitent 
l’utilisation de solins et 
d’accessoires Keylite d’origine 
pour toute installation de fenêtre 
Keylite. Voir page 72.

•	 Kits de solins.
•	 Système pare-vapeur.
•	 Système de sous-toiture.
•	 Verrouillage de sécurité.
•	 Limiteur d’ouverture.
•	 Canne d’ouverture.

Stores

Véritables stores Keylite
La gamme des stores Keylite 
propose au choix des tissus 
opaques ou occultants.

Trois types de fonctionnement au 
choix. Voir pages 80-91.

•	 Manuel.
•	 Electrique.
•	 A énergie solaire.

Méthode d’ouverture

Manuel
Nos fenêtres sont toutes pourvues 
d’une commande d’ouverture et de 
ventilation efficace. La poignée du 
haut sur notre fenêtre à pivot central 
est agréable à utiliser, tandis que la 
poignée du bas sur nos fenêtres à 
pivot en haut permet à l’utilisateur 
d’utiliser totalement l’angle 
d’ouverture à 45°.

Electrique - Uniquement pour 
Pivot central. La fenêtre électrique 
présente une commande par simple 
pression du doigt, idéale pour les 
fenêtres en position élevée ou 
inaccessible. 

A énergie solaire
La gamme Polar PVC blanc à pivot 
central est maintenant disponible 
à énergie solaire. C’est idéal pour 
des installations où l’alimentation 
électrique n’arrive pas jusqu’à la 
fenêtre. 

Keylite Polar PVC Blanc
Notre profil Polar en PVC blanc 
est exceptionnellement résistant 
à l’humidité et donc idéal pour 
une solution sans entretien pour 
chaque pièce dans la maison 
incluant cuisine et salle de bains. 
Les surfaces lisses du cadre sont 
faciles à nettoyer.

Pin - Finition Blanc
Choisissez la finition Blanc pour 
un style contemporain qui a 
bonne allure dans toutes les 
pièces.

Pin - Laqué clair
Notre finition en pin naturel 
renforce la beauté naturelle du 
bois par un vernis satiné à haute 
résistance à l’usure, appliqué en 
plusieurs couches. La finition en 
pin est un choix adapté pour la 
plupart des intérieurs.

Finition de la fenêtreOptions de vitrageStyle de fenêtre et dimensions

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Pivot central
Le choix le plus populaire et varié, adapté à la 
plupart des applications.

Fenêtre pour le sommet du toit
Des fenêtres installées au point le 
plus élevé d’un plafond en pente 
créent un effet saisissant.

Fenêtre traditionnelle
Idéale pour une propriété de style d’époque, 
reproduisant l’apparence d’un puit de lumière 
traditionnel.

Lucarne ouvrante
La solution à bas prix pour une 
installation dans des zones inhabitées 
comme un grenier ou un garage.

Pivot en haut
A choisir pour un toit à faible pente et/ou 
petite pièce, son ouverture à 45° permet de 
maximiser l’espace intérieur.

Système en dièdre pour lucarne
Le système en dièdre pour lucarne permet à 
la fois un style différent avec plus de vue sur 
l’extérieur et plus de ventilation de la pièce.

Verticale Bi-Lite
Optimise la lumière et la ventilation dans votre 
chambre en combinant une fenêtre verticale et 
une fenêtre inclinée.

Structure lumineuse Sunlite
Les couloirs sombres et les pièces sans 
fenêtres peuvent être éclairés par la 
lumière du jour naturelle en utilisant 
notre structure lumineuse Sunlite.

Vitrage thermique
U-Value 1.0W/m².K

Equipé de la technologie “Warm 
Edge”.

Vitrage Hi-Therm
U-Value 1.0W/m².K

Passez au Hi-Therm pour une 
sécurité renforcée et des 
propriétés additionnelles.

Triple Vitrage
U-Value 0.6W/m².K

L’option avec triple vitrage, la 
plus performante, assure un 
confort maximal.

Intégré
U-Value 1.0W/m².K

Il constitue une solution 
d’entretien facile lorsque le store 
est incorporé dans l’unité de 
vitrage, le protégeant 
complètement contre la 
poussière et les détériorations.

Pour tous les détails par 
vitrage, voir page 30.

Voir la page de 
chaque produit pour 
plus d’informations

Toit incliné 
Sélection de produit
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Véritables stores Keylite
La gamme des stores Keylite 
propose au choix des tissus 
opaques ou occultants.

Trois types de fonctionnement au 
choix :  

•	 Manuel.
•	 Electrique.
•	 A énergie solaire.

Voir pages 80-91.

Système en dièdre sur toit plat
Il apporte une lumière du jour naturelle dans 
les espaces sous toits plats. Idéal pour les 
cuisines et les lieux de vie.

SYSTÈME AVEC OUVERTURE

Système pour toit plat
Disponibles en version simple ou combiné 
afin de permettre l’installation de tout type de 
fenêtre de toit Keylite sur un toit plat.

Vitrage thermique
U-Value 1.0W/m².K

Vitrage Hi-Therm
U-Value 1.0W/m².K

Triple Vitrage
U-Value 0.6W/m².K

Intégré
U-Value 1.0W/m².K

Pour tous les détails par 
vitrage, voir page 30.

Accessoires Méthode d’ouvertureFinition de la fenêtreOptions de vitrageStyle de fenêtre et dimensions

Keylite Polar PVC Blanc
Notre profil PVC blanc est 
exceptionnellement résistant à 
l’humidité et donc idéal pour 
une solution sans entretien pour 
chaque pièce dans la maison 
incluant cuisine et salle de bains. 

Pin - Finition Blanc
Choisissez la finition Blanc pour un 
style contemporain qui a bonne 
allure dans toutes les pièces.

Pin - Laqué clair
Notre finition en pin naturel 
renforce la beauté naturelle du 
bois par un vernis satiné à haute 
résistance à l’usure, appliqué en 
plusieurs couches. La finition en 
pin est un choix adapté pour la 
plupart des intérieurs.

Manuel
Nos fenêtres standards sont pourvues 
d’une commande d’ouverture et de 
ventilation efficace.

Électrique - Uniquement pour 
Pivot central. La fenêtre électrique 
présente une commande par simple 
pression du doigt, idéale pour les 
fenêtres en position élevée ou 
inaccessible. 

A énergie solaire
La gamme Polar PVC blanc à pivot 
central est maintenant disponible 
à énergie solaire. C’est idéal pour 
des installations où l’alimentation 
électrique n’arrive pas jusqu’à la 
fenêtre. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Toit plat 
Sélection de produit

La verrière 
La Verrière  Keylite donne plus de lumière dans 
votre pièce avec une plus grande visibilité sur 
l’extérieur. Disponible jusqu’à  24m² (6m x 4m) 
pour un impact maximal sur des espaces de vie. 

SYSTÈME SANS OUVERTURE Voir la page de 
chaque produit pour 
plus d’informations

Structure lumineuse Sun Lite
Les couloirs sombres et les pièces sans 
fenêtres peuvent être éclairés par la 
lumière du jour naturelle en utilisant 
notre structure lumineuse “Sunlite”.
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Type de vitrage
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

T 
(Thermique)

1.0 32 59.8 80.1 3.5

Vitrage à haut rendement énergétique

Sélectionnez un vitrage à haute performance pour optimiser le rendement énergétique. 

Les fenêtres de toit Keylite peuvent être livrées avec une large gamme de vitrage, y compris avec des verres à propriétés 
thermiques, teintés, dépolis et auto-nettoyants. 

•	 4 mm trempé sur le panneau externe. 
•	 Chambre intercalaire de 20 mm remplie à l’argon.
•	 Panneau interne de 4 mm.
•	 Élément de vitrage “Warm Edge”.

Thermique (T)

Vitrage standard

Hi-Therm (HT)

•	 Panneau externe de 4 mm trempé. 
•	 Chambre intercalaire de 10 mm remplie au krypton.
•	 Panneau central de 4 mm.
•	 Chambre intercalaire de 8 mm remplie au krypton.
•	 Panneau interne de 4 mm.
•	 Le triple vitrage présente un coefficient U inférieur.
•	 Élément de vitrage “Warm Edge”.

Triple (KTG)

 Vitrage
 Sécurisé

•	 Panneau externe de 4 mm trempé.
•	 Chambre intercalaire de 18 mm remplie à l’argon. 
•	 Panneau interne de 6 mm feuilleté. 
•	 Vitrage de sécurité idéal pour les fenêtres à moins de 

800 mm d’un plancher fini ou les fenêtres au-dessus de la 
hauteur de tête.

•	 Améliore la réduction du bruit, la sécurité et une 
réduction des effets nocifs des rayons UV.

•	 Élément de vitrage “Warm Edge”.

CO
EFFICIENT U

1.0
W/m2.KU

NITÉ DE VITRAGE

CO
EFFICIENT U

1.0
W/m2.KU

NITÉ DE VITRAGE

CO
EFFICIENT U

0.6
W/m2.KU

NITÉ DE VITRAGE

Type de vitrage
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

HT 
(Hi-Therm)

1.0 36 59.5 79.5 3.7

Type de vitrage
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

KTG 
(Triple)

0.6 32 49.8 70.9 3.7

Options pour les vitrages

Bronze (BRT) Dépoli (FR) Auto-Nettoyant (SC)

Type de vitrage
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

I 
(Store Intégré)

1.0 32 59.8 80.1 3.5

Type de vitrage
Ug 

W/m².K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

IP
(Store Intégré Plus)

1.0 37.0 62.4 79.5 1.6

•	 Store intégré dans le vitrage Hi-Therm Plus, 
offrant une protection contre l’humidité et la 
poussière de celui-ci.

•	 4 mm trempé sur le panneau externe. 
•	 Chambre intercalaire de 20 mm remplie à 

l’argon.
•	 6 mm trempé sur le panneau interne. 
•	 Fonctionnement manuel.
•	 Idéale pour les cuisines et les salles de bains.

Intégré Plus (IP)

Remarque : Le coefficient U est basée sur une mesure appliqué sur un panneau central. Le vitrage avec le store intégré n’est pas disponible avec le triple vitrage.

CO
EFFICIENT U

1.0
W/m2.KU

NITÉ DE VITRAGE

•	 Store intégré dans le vitrage thermique, offrant 
une protection contre l’humidité et la poussière 
de celui-ci.

•	 4 mm trempé sur le panneau externe. 
•	 Chambre intercalaire de 20 mm remplie à 

l’argon.
•	 4 mm trempé sur le panneau interne.  
•	 Fonctionnement manuel ou électrique.
•	 Idéale pour les cuisines et les salles de bains.

Intégré (I)

Voir page 40 pour plus d’information

Remarque : Le coefficient U est basée sur une mesure appliqué sur un panneau central. Le vitrage avec le store intégré n’est pas disponible avec le triple vitrage.

CO
EFFICIENT U

1.0
W/m2.KU

NITÉ DE VITRAGE
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Voir toutes les caractéristiques d’un seul 
coup d’oeil à la page 22.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar PVC Blanc

PCP T À pivot central Polar, Vitrage Thermique
PCP 01 

T
PCP 02 

T
PCP 01C 

T
PCP 03 

T
PCP 04 

T
PCP 05 

T
PCP 06 

T
PCP 07F 

T
-

PCP 08 
T

PCP 09 
T

PCP 10 
T

PCP HT À pivot central Polar, Vitrage Hi-Therm
PCP 01 

HT
PCP 02 

HT
PCP 01C 

HT
PCP 03 

HT
PCP 04 

HT
PCP 05 

HT
PCP 06 

HT
PCP 07F 

HT
-

PCP 08 
HT

PCP 09 
HT

-

PCP TFR À pivot central Polar, Vitrage Dépoli
PCP 01 

TFR
PCP 02 

TFR
PCP 01C 

TFR
PCP 03 

TFR
PCP 04 

TFR
PCP 05 

TFR
PCP 06 

TFR
PCP 07F 

TFR
-

PCP 08 
TFR

PCP 09 
TFR

PCP 10 
TFR

PCP KTG À pivot central Polar, Triple vitrage
PCP 01 

KTG
PCP 02 

KTG
PCP 01C 

KTG
PCP 03 

KTG
PCP 04 

KTG
PCP 05 

KTG
PCP 06 

KTG
PCP 07F 

KTG
-

PCP 08 
KTG

PCP 09 
KTG

-

PCP I À pivot central Polar, Store intégré
PCP 01 

I
PCP 02 

I
-

PCP 03 
I

PCP 04 
I

PCP 05 
I

PCP 06
I

- -
PCP 08 

I
PCP 09 

I
-

Pin - Finition Blanc

WFCP T Pin - Finition Blanc, à pivot central, 
Vitrage Thermique

WFCP 01 
T

WFCP 02 
T

WFCP 01C 
T

WFCP 03 
T

WFCP 04 
T

WFCP 05 
T

WFCP 06 
T

WFCP 07F 
T

WFCP 07 
T

WFCP 07 
T

WFCP 09 
T

WFCP 10 
T

WFCP HT Pin - Finition Blanc, à pivot central, 
Vitrage Hi-Therm

WFCP 01 
HT

WFCP 02 
HT

WFCP 01C 
HT

WFCP 03 
HT

WFCP 04 
HT

WFCP 05 
HT

WFCP 06 
HT

WFCP 07F 
HT

WFCP 07 
HT

WFCP 07 
HT

WFCP 09 
HT

WFCP 10 
HT

WFCP TFR Pin - Finition Blanc, à pivot central, 
Vitrage Dépoli

WFCP 01 
TFR

WFCP 02 
TFR

WFCP 01C 
TFR

WFCP 03 
TFR

WFCP 04 
TFR

WFCP 05 
TFR

WFCP 06 
TFR

WFCP 07F 
TFR

WFCP 07 
TFR

WFCP 07 
TFR

WFCP 09 
TFR

WFCP 10 
TFR

WFCP KTG Pin - Finition Blanc, à pivot central, 
Triple vitrage

WFCP 01 
KTG

WFCP 02 
KTG

WFCP 01C 
KTG

WFCP 03 
KTG

WFCP 04 
KTG

WFCP 05 
KTG

WFCP 06 
KTG

WFCP 07F 
KTG

WFCP 07 
KTG

WFCP 07 
KTG

WFCP 09 
KTG

WFCP 10 
KTG

WFCP I Pin - Finition Blanc, à pivot central, 
Store intégré

WFCP 01 
I

WFCP 02 
I

-
WFCP 03 

I
WFCP 04 

I
WFCP 05 

I
WFCP 06 

I
-

WFCP 07 
I

WFCP 07 
I

WFCP 09 
I

-

Pin - Laqué Clair

CP T Pin - Laqué Clair, à pivot central, 
Vitrage Thermique

CP 01 
T

CP 02 
T

CP 01C 
T

CP 03 
T

CP 04 
T

CP 05 
T

CP 06 
T

CP 07F 
T

CP 07 
T

CP 08 
T

CP 09 
T

CP 10 
T

CP HT Pin - Laqué Clair, à pivot central, 
Vitrage Hi-Therm

CP 01 
HT

CP 02 
HT

CP 01C 
HT

CP 03 
HT

CP 04 
HT

CP 05 
HT

CP 06 
HT

CP 07F 
HT

CP 07 
HT

CP 08 
HT

CP 09 
HT

CP 10 
HT

CP KTG Pin - Laqué Clair, à pivot central, 
Triple vitrage

CP 01 
KTG

CP 02 
KTG

CP 01C 
KTG

CP 03 
KTG

CP 04 
KTG

CP 05 
KTG

CP 06 
KTG

CP 07F 
KTG

CP 07 
KTG

CP 08 
KTG

CP 09 
KTG

CP 10 
KTG

CP I Pin - Laqué Clair, à pivot central, 
Store intégré

CP 01 
I

CP 02 
I

CP 01C 
I

CP 03 
I

CP 04 
I

CP 05 
I

CP 06 
I

CP 07F 
I

CP 07 
I

CP 08 
I

CP 09 
I

CP 10 
I

Remarque : Pour la version électrique du store intégré, voir page 31. Pour les différentes versions électriques, voir page 94.

Remarque : La version store intégré avec le vitrage Hi-Therm est aussi disponible. Voir page 31. 
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Fenêtre de toit 
à pivot central

Caractéristiques

•	 Nettoyage facile
	 La fenêtre pivote à 180° pour 

nettoyer la vitre extérieur depuis 
l’intérieur de la pièce.

•	 Style attrayant
	 Choisir le blanc brillant (PVC) pour 

des intérieurs contemporains ou bois 
vernis pour un style plus traditionnel.

•	 Air frais - Ventilation
	 Une première traction sur 

la poignée ouvre le volet de 
ventilation tandis que la fenêtre 
reste verrouillée en sécurité.  

Le choix idéal pour la plupart des 
demandes, apportant plus de clarté 
dans vote maison. Utiliser plusieurs 
fenêtres de toit à pivot central 
pour créer un impact encore plus 
lumineux dans votre intérieur, mais 
aussi pour convertir votre grenier 
en pièce de vie. 

La poignée d’ouverture est placée au sommet 
de l’ouvrant, elle permet aussi le contrôle de la 
ventilation en laissant passer l’air en conservant 
la fenêtre verrouillée en toute sécurité.

Certification BBA pour les fenêtres 
à pivot central et châssis en bois

Fenêtre de toit à pivot central
Opération manuelle

CP
Fenêtre de toit Polar PVC 

(Voir Page 14)

Garantie

10
ans

Garantie

 20
ans



Voir toutes les caractéristiques d’un seul 
coup d’oeil à la page 22.

L’ouverture électrique est la solution idéale 
pour les fenêtres de toit inaccessibles.  
Choisir entre la version avec télécommande 
ou la version avec interrupteur mural.

Les fenêtres avec la version PEK se fermeront  
automatiquement en cas de pluie. La commande 
électrique d’un store est possible également (option).

Fenêtre de toit à pivot 
central à énergie électrique

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

PEK: Kit électrique Premium avec télécommande et détecteur de pluie

Keylite Polar PVC Blanc - Kit électrique Premium 

PCP T PEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Premium avec télécommande

PCP 01 
T PEK

PCP 02 
T PEK

PCP 01C 
T PEK

PCP 03 
T PEK

PCP 04 
T PEK

PCP 05 
T PEK

PCP 06 
T PEK

PCP 07F 
T PEK

-
PCP 08 
T PEK

PCP 09 
T PEK

PCP 10 
T PEK

PCP HT PEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Premium avec télécommande

PCP 01 
HT PEK

PCP 02 
HT PEK

PCP 01C 
HT PEK

PCP 03 
HT PEK

PCP 04 
HT PEK

PCP 05 
HT PEK

PCP 06 
HT PEK

PCP 07F 
HT PEK

-
PCP 08 
HT PEK

PCP 09 
HT PEK

-

PCP KTG PEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Triple, 
Kit électrique Premium avec télécommande

PCP 01 
KTG PEK

PCP 02 
KTG PEK

PCP 01C 
KTG PEK

PCP 03 
KTG PEK

PCP 04 
KTG PEK

PCP 05 
KTG PEK

PCP 06 
KTG PEK

PCP 07F 
KTG PEK

-
PCP 08 

KTG PEK
PCP 09 

KTG PEK
-

PCP EIR PEK Polar PVC Blanc à pivot central, Store intégré, 
Kit électrique Premium avec télécommande

PCP 01 
EIR PEK

PCP 02 
EIR PEK

-
PCP 03 
EIR PEK

PCP 04 
EIR PEK

PCP 05 
EIR PEK

PCP 06 
EIR PEK

- -
PCP 08 
EIR PEK

PCP 09 
EIR PEK

-

Pin - Finition Blanc - Kit électrique Premium

WFCP T PEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Premium avec télécommande

WFCP 01 
T PEK

WFCP 02 
T PEK

WFCP 01C 
T PEK

WFCP 03 
T PEK

WFCP 04 
T PEK

WFCP 05 
T PEK

WFCP 06 
T PEK

WFCP 07F 
T PEK

WFCP 07 
T PEK

WFCP 08 
T PEK

WFCP 09 
T PEK

WFCP 10 
T PEK

WFCP HT PEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Premium avec télécommande

WFCP 01 
HT PEK

WFCP 02 
HT PEK

WFCP 01C 
HT PEK

WFCP 03 
HT PEK

WFCP 04 
HT PEK

WFCP 05 
HT PEK

WFCP 06 
HT PEK

WFCP 07F 
HT PEK

WFCP 07 
HT PEK

WFCP 08 
HT PEK

WFCP 09 
HT PEK

WFCP 10 
HT PEK

WFCP KTG PEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Triple, 
Kit électrique Premium avec télécommande

WFCP 01 
KTG PEK

WFCP 02 
KTG PEK

WFCP 01C 
KTG PEK

WFCP 03 
KTG PEK

WFCP 04 
KTG PEK

WFCP 05 
KTG PEK

WFCP 06 
KTG PEK

WFCP 07F 
KTG PEK

WFCP 07 
KTG PEK

WFCP 08 
KTG PEK

WFCP 09 
KTG PEK

WFCP 10 
KTG PEK

WFCP EIR PEK Fenêtre en bois peint en blanc, Store intégré, 
Kit électrique Premium avec télécommande

WFCP 01 
EIR PEK

WFCP 02 
EIR PEK

-
WFCP 03 
EIR PEK

WFCP 04 
EIR PEK

WFCP 05 
EIR PEK

WFCP 06 
EIR PEK

-
WFCP 07 
EIR PEK

WFCP 08 
EIR PEK

WFCP 09 
EIR PEK

-

Pin - Laqué Clair - Kit électrique Premium

CP T PEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Premium avec télécommande

CP 01 
T PEK

CP 02 
T PEK

CP 01C 
T PEK

CP 03 
T PEK

CP 04 
T PEK

CP 05 
T PEK

CP 06 
T PEK

CP 07F 
T PEK

CP 07 
T PEK

CP 08 
T PEK

CP 09 
T PEK

CP 10 
T PEK

CP HT PEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Premium avec télécommande

CP 01 
HT PEK

CP 02 
HT PEK

CP 01C 
HT PEK

CP 03 
HT PEK

CP 04 
HT PEK

CP 05 
HT PEK

CP 06 
HT PEK

CP 07F 
HT PEK

CP 07 
HT PEK

CP 08 
HT PEK

CP 09 
HT PEK

CP 10 
HT PEK

CP KTG PEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Triple, 
Kit électrique Premium avec télécommande

CP 01 
KTG PEK

CP 02 
KTG PEK

CP 01C 
KTG PEK

CP 03 
KTG PEK

CP 04 
KTG PEK

CP 05 
KTG PEK

CP 06 
KTG PEK

CP 07F 
KTG PEK

CP 07 
KTG PEK

CP 08 
KTG PEK

CP 09 
KTG PEK

CP 10 
KTG PEK

CP EIR PEK Fenêtre en bois laqué, Store intégré, 
Kit électrique Premium avec télécommande

CP 01 
EIR PEK

CP 02 
EIR PEK

-
CP 03 

EIR PEK
CP 04 

EIR PEK
CP 05 

EIR PEK
CP 06 

EIR PEK
-

CP 07 
EIR PEK

CP 08 
EIR PEK

CP 09 
EIR PEK

-

SEK: Kit électrique Standard avec interrupteur mural

Keylite Polar PVC Blanc - Kit électrique Standard

PCP T SEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

PCP 01 
T SEK

PCP 02 
T SEK

PCP 01C 
T SEK

PCP 03 
T SEK

PCP 04 
T SEK

PCP 05 
T SEK

PCP 06 
T SEK

PCP 07F 
T SEK

-
PCP 08 
T SEK

PCP 09 
T SEK

PCP 10 
T SEK

PCP HT SEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

PCP 01 
HT SEK

PCP 02 
HT SEK

PCP 01C 
HT SEK

PCP 03 
HT SEK

PCP 04 
HT SEK

PCP 05 
HT SEK

PCP 06 
HT SEK

PCP 07F 
HT SEK

-
PCP 08 
HT SEK

PCP 09 
HT SEK

-

PCP KTG SEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Triple, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

PCP 01 
KTG SEK

PCP 02 
KTG SEK

PCP 01C 
KTG SEK

PCP 03 
KTG SEK

PCP 04 
KTG SEK

PCP 05 
KTG SEK

PCP 06 
KTG SEK

PCP 07F 
KTG SEK

-
PCP 08 

KTG SEK
PCP 09 

KTG SEK
-

PCP EIS SEK Polar PVC Blanc à pivot central, Store intégré, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

PCP 01 
EIR SEK

PCP 02 
EIR SEK

-
PCP 03 
EIR SEK

PCP 04 
EIR SEK

PCP 05 
EIR SEK

PCP 06 
EIR SEK

- -
PCP 08 
EIR SEK

PCP 09 
EIR SEK

-

Pin - Finition Blanc - Kit électrique Standard

WFCP T SEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

WFCP 01 
T SEK

WFCP 02 
T SEK

WFCP 01C 
T SEK

WFCP 03 
T SEK

WFCP 04 
T SEK

WFCP 05 
T SEK

WFCP 06 
T SEK

WFCP 07F 
T SEK

WFCP 07 
T SEK

WFCP 08 
T SEK

WFCP 09 
T SEK

WFCP 10 
T SEK

WFCP HT SEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

WFCP 01 
HT SEK

WFCP 02 
HT SEK

WFCP 01C 
HT SEK

WFCP 03 
HT SEK

WFCP 04 
HT SEK

WFCP 05 
HT SEK

WFCP 06 
HT SEK

WFCP 07F 
HT SEK

WFCP 07 
HT SEK

WFCP 08 
HT SEK

WFCP 09 
HT SEK

WFCP 10 
HT SEK

WFCP KTG SEK Fenêtre en bois peint en blanc, Vitrage Triple, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

WFCP 01 
KTG SEK

WFCP 02 
KTG SEK

WFCP 01C 
KTG SEK

WFCP 03 
KTG SEK

WFCP 04 
KTG SEK

WFCP 05 
KTG SEK

WFCP 06 
KTG SEK

WFCP 07F 
KTG SEK

WFCP 07 
KTG SEK

WFCP 08 
KTG SEK

WFCP 09 
KTG SEK

WFCP 10 
KTG SEK

WFCP EIS SEK Fenêtre en bois peint en blanc, Store intégré, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

WFCP 01 
EIR SEK

WFCP 02 
EIR SEK

-
WFCP 03 
EIR SEK

WFCP 04 
EIR SEK

WFCP 05 
EIR SEK

WFCP 06 
EIR SEK

-
WFCP 07 
EIR SEK

WFCP 08 
EIR SEK

WFCP 09 
EIR SEK

-

Pin - Laqué Clair - Kit électrique Standard

CP T SEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Thermique, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

CP 01 
T SEK

CP 02 
T SEK

CP 01C 
T SEK

CP 03 
T SEK

CP 04 
T SEK

CP 05 
T SEK

CP 06 
T SEK

CP 07F 
T SEK

CP 07 
T SEK

CP 08 
T SEK

CP 09 
T SEK

CP 10 
T SEK

CP HT SEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Hi-Therm, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

CP 01 
HT SEK

CP 02 
HT SEK

CP 01C 
HT SEK

CP 03 
HT SEK

CP 04 
HT SEK

CP 05 
HT SEK

CP 06 
HT SEK

CP 07F 
HT SEK

CP 07 
HT SEK

CP 08 
HT SEK

CP 09 
HT SEK

CP 10 
HT SEK

CP KTG SEK Fenêtre en bois laqué, Vitrage Triple, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

CP 01 
KTG SEK

CP 02 
KTG SEK

CP 01C 
KTG SEK

CP 03 
KTG SEK

CP 04 
KTG SEK

CP 05 
KTG SEK

CP 06 
KTG SEK

CP 07F 
KTG SEK

CP 07 
KTG SEK

CP 08 
KTG SEK

CP 09 
KTG SEK

CP 10 
KTG SEK

CP EIS SEK Fenêtre en bois laqué, Store intégré, 
Kit électrique Standard avec interrupteur

CP 01 
EIR SEK

CP 02 
EIR SEK

-
CP 03 

EIR SEK
CP 04 

EIR SEK
CP 05 

EIR SEK
CP 06 

EIR SEK
-

CP 07 
EIR SEK

CP 08 
EIR SEK

CP 09 
EIR SEK

-

Fenêtre de toit à pivot central
Opération électrique

PEK & SEK

Télécommande

Détecteur de pluie pour
fermeture automatique

Caractéristiques 
du kit PEK

Composants 
Électriques

Fenêtre de toit Polar PVC 
(Voir Page 14)

Garantie

10
ans

Garantie

3
ans

Garantie

 20
ans
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Fenêtre de toit 
La version à énergie solaire

Ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas 
atteindre votre fenêtre, que cela signifie 
que vous ne pouvez pas l’ouvrir.
Les fenêtres à énergie électrique ainsi que 
nos fenêtres Polar PVC Blanc à énergie 
solaire qui fonctionnent indépendamment 
d’une alimentation électrique, vous 
permettent le contrôle à distance. 

Ces fenêtres à énergie électrique ou solaire fermeront 
automatiquement en cas de la pluie, pour la version 
solaire, l’énergie captée est stockée pour son 
fonctionnement pendant le jour et la nuit. La commande 
électrique d’un store est possible également (option).

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar PVC Blanc - Kit solaire Premium avec télécommande

PCP T SPEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Thermique, 
Kit solaire Premium avec télécommande

PCP 02 
T SPEK

PCP 01C 
T SPEK

PCP 03 
T SPEK

PCP 04 
T SPEK

PCP 05 
T SPEK

PCP 06 
T SPEK

PCP 07F 
T SPEK

-
PCP 08 
T SPEK

PCP 09 
T SPEK

PCP 10 
T SPEK

PCP HT SPEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Hi-Therm, 
Kit solaire Premium avec télécommande

PCP 02 
HT SPEK

PCP 01C 
HT SPEK

PCP 03 
HT SPEK

PCP 04 
HT SPEK

PCP 05 
HT SPEK

PCP 06 
HT SPEK

PCP 07F 
HT SPEK

-
PCP 08 
HT SPEK

PCP 09 
HT SPEK

-

PCP KTG SPEK Polar PVC Blanc à pivot central, Vitrage Triple, 
Kit solaire Premium avec télécommande

PCP 02 
KTG SPEK

PCP 01C 
KTG SPEK

PCP 03 
KTG SPEK

PCP 04 
KTG SPEK

PCP 05 
KTG SPEK

PCP 06 
KTG SPEK

PCP 07F 
KTG SPEK

-
PCP 08 

KTG SPEK
PCP 09 

KTG SPEK
-

PCP EIR SPEK Polar PVC Blanc à pivot central, Store intégré en version 
électrique, Kit solaire Premium avec télécommande

PCP 02 
EIR SPEK

-
PCP 03 

EIR SPEK
PCP 04 

EIR SPEK
PCP 05 

EIR SPEK
PCP 06 

EIR SPEK
- -

PCP 08 
EIR SPEK

PCP 09 
EIR SPEK

-

Fenêtre de toit à pivot central
La version à énergie solaire est disponible sur la Polar PVC

SPEK

TélécommandeDétecteur de pluie pour
fermeture automatique

Utilisons

soleille

Voir toutes les caractéristiques d’un seul 
coup d’oeil à la page 22.

Polar PVC 
(Voir Page 14)

Garantie

 20
ans

Composants 
Électriques

Garantie

  3
ans
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Voir toutes les caractéristiques d’un 
seul coup d’oeil à la page 22.

Les stores intégrés à énergie électrique 
permettent un contrôle optimum 
de la lumière dans vos pièces.
Le store est intégré dans l’unité de 
vitrage, c’est l’idéal pour sa protection 
contre l’humidité et la poussière.
 
Choisir entre un interrupteur mural ou une 
télécommande qui peut être programmée 
pour faire fonctionner plusieurs stores 
intégrés à énergie électrique.
 

Fenêtre de toit avec store 
intégré à énergie électrique

Store intégré à énergie électrique
Pour fenêtre de toit à ouverture manuelle

I

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

EIR - Store intégré fonctionnant électriquement avec télécommande

Keylite Polar PVC Blanc - Store intégré à énergie électrique

PCP EIR Polar PVC Blanc à pivot central, Store intégré 
en version électrique avec télécommande

PCP 01 
EIR 

PCP 02 
EIR 

-
PCP 03 

EIR 
PCP 04 

EIR 
PCP 05 

EIR 
PCP 06 

EIR 
- -

PCP 08 
EIR 

PCP 09 
EIR 

-

Pin - Finition Blanc - Store intégré à énergie électrique

WFCP EIR Fenêtre en bois peint en blanc, Store intégré 
en version électrique avec télécommande

WFCP 01 
EIR 

WFCP 02 
EIR 

-
WFCP 03 

EIR 
WFCP 04 

EIR 
WFCP 05 

EIR 
WFCP 06 

EIR 
-

WFCP 07 
EIR 

WFCP 08 
EIR 

WFCP 09 
EIR 

-

Pin - Laqué Clair - Store intégré à énergie électrique

CP EIR Fenêtre en bois laqué, Store intégré en 
version électrique avec télécommande

CP 01 
EIR 

CP 02 
EIR 

-
CP 03 

EIR 
CP 04 

EIR 
CP 05 

EIR 
CP 06 

EIR 
-

CP 07 
EIR 

CP 08 
EIR 

CP 09 
EIR 

-

EIS - Store intégré fonctionnant électriquement avec interrupteur mural

Keylite Polar PVC Blanc - Store intégré à énergie électrique

PCP EIS Polar PVC Blanc à pivot central, Store intégré 
en version électrique avec interrupteur

PCP 01 
EIS 

PCP 02 
EIS 

-
PCP 03 

EIS 
PCP 04 

EIS 
PCP 05 

EIS 
PCP 06 

EIS 
- -

PCP 08 
EIS 

PCP 09 
EIS 

-

Pin - Finition Blanc - Store intégré à énergie électrique

WFCP EIS Fenêtre en bois peint en blanc, Store intégré 
en version électrique avec interrupteur

WFCP 01 
EIS 

WFCP 02 
EIS 

-
WFCP 03 

EIS 
WFCP 04 

EIS 
WFCP 05 

EIS 
WFCP 06 

EIS 
-

WFCP 07 
EIS 

WFCP 08 
EIS 

WFCP 09 
EIS 

-

Pin - Laqué Clair - Store intégré à énergie électrique

CP EIS Fenêtre en bois laqué, Store intégré en 
version électrique avec interrupteur

CP 01 
EIS 

CP 02 
EIS 

-
CP 03 

EIS 
CP 04 

EIS 
CP 05 

EIS 
CP 06 

EIS 
-

CP 07 
EIS 

CP 08 
EIS 

CP 09 
EIS 

-

•	 Store intégré dans le vitrage thermique,
	 offrant une protection contre l’humidité et 
	 la poussière de celui-ci.
•	 4mm trempé sur le panneau externe.
•	 Chambre intercalaire de 20mm remplie 
	 à l’argon.
•	 4mm trempé sur le panneau interne.
•	 Vitrage isolant “Warm Edge”.
•	 Solution idéale pour les cuisines et le 
	 salles de bains.
•	 Version manuelle recommandée pour les 

fenêtres accessibles.
•	 La version énergie électrique est recommandée 

pour les emplacements difficilement accessibles. 

Caractéristiques

Composants 
Électriques

Fenêtre de toit Polar PVC 
(Voir Page 14)

Garantie

10
ans

Garantie

3
ans

Garantie

 20
ans
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Fenêtre de toit 
à pivot en haut

La fenêtre de toit Keylite 
à pivot en haut s’ouvre à 
45°, en conformité avec les 
réglementations en vigueur.

C’est l’idéal pour les toits à faible pente, étant 
donné que la fenêtre s’ouvre vers l’extérieur, 
ce qui optimise la pénétration de la lumière 
du jour dans la pièce sans que l’ouvrant 
envahisse votre espace vital. 

Fenêtre de toit à pivot en haut
TH

•	 Facile à utiliser
	 Le dispositif d’ouverture à 

plusieurs crans multi-stop permet à 
l’utilisateur de pousser simplement 
la fenêtre sur une des positions 
entre 0° et 45°, et de la laisser 
ouverte pour donner le maximum 
de flexibilité.

•	 Ventilation efficace
	 Le volet d’aération en haut de 

la fenêtre régule le débit d’air et 
assure une ventilation efficace, 
même lorsque la fenêtre est fermée.

•	 Propriétés thermiques
	 Seules les fenêtres Keylite sont 

pourvues d’un système de dilatation 
thermique, d’un vitrage “Warm 
Edge” et d’un ajustement caréné 
améliorant les performances 
thermiques.

FeaturesCaractéristiques

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar PVC Blanc

PTH T Finition Polar PVC Blanc à pivot en haut, 
Vitrage Thermique

-
PTH 02 

T
PTH 01C 

T
PTH 03 

T
PTH 04 

T
PTH 05 

T
PTH 06 

T
PTH 07F 

T
-

PTH 08 
T

PTH 09 
T

-

PTH HT Finition Polar PVC Blanc à pivot en haut, 
Vitrage Hi-Therm

-
PTH 02 

HT
PTH 01C 

HT
PTH 03 

HT
PTH 04 

HT
PTH 05 

HT
PTH 06 

HT
PTH 07F 

HT
-

PTH 08 
HT

PTH 09 
HT

-

PTH TFR Finition Polar PVC Blanc à pivot en haut, 
Vitrage Dépoli

-
PTH 02 

TFR
PTH 01C 

TFR
PTH 03 

TFR
PTH 04 

TFR
PTH 05 

TFR
PTH 06 

TFR
PTH 07F 

TFR
-

PTH 08 
TFR

PTH 09 
TFR

-

PTH KTG Finition Polar PVC Blanc à pivot en haut, 
Triple vitrage

-
PTH 02 

KTG
PTH 01C 

KTG
PTH 03 

KTG
PTH 04 

KTG
PTH 05 

KTG
PTH 06 

KTG
PTH 07F 

KTG
-

PTH 08 
KTG

- -

PTH I Finition Polar PVC Blanc à pivot en haut, Store 
intégré manuel

-
PTH 02 

I
-

PTH 03 
I

PTH 04 
I

PTH 05 
I

PTH 06 
I

- -
PTH 08 

I
- -

Pin - Finition Blanc

WFTH T Fenêtre en bois peint en blanc, à pivot en 
haut, Vitrage Thermique

-
WFTH 02 

T
WFTH 01C 

T
WFTH 03 

T
WFTH 04 

T
WFTH 05 

T
WFTH 06 

T
WFTH 07F 

T
WFTH 07 

T
WFTH 08 

T
WFTH 09 

T
WFTH 10 

T

WFTH HT Fenêtre en bois peint en blanc, à pivot en 
haut, Vitrage Hi-Therm

-
WFTH 02 

HT
WFTH 01C 

HT
WFTH 03 

HT
WFTH 04 

HT
WFTH 05 

HT
WFTH 06 

HT
WFTH 07F 

HT
WFTH 07 

HT
WFTH 08 

HT
WFTH 09 

HT
-

WFTH KTG Fenêtre en bois peint en blanc, à pivot en 
haut, Triple vitrage

-
WFTH 02 

KTG
WFTH 

01C KTG
WFTH 03 

KTG
WFTH 04 

KTG
WFTH 05 

KTG
WFTH 06 

KTG
WFTH 07F 

KTG
WFTH 07 

KTG
WFTH 08 

KTG
- -

WFTH I Fenêtre en bois peint en blanc, à pivot en 
haut, Store intégré manuel

-
WFTH 02 

I
-

WFTH 03 
I

WFTH 04 
I

WFTH 05 
I

WFTH 06 
I

-
WFTH 07 

I
WFTH 08 

I
- -

Pin - Laqué Clair

TH T Fenêtre en bois laqué, à pivot en haut, 
Vitrage Thermique

-
TH 02 

T
TH 01C 

T
TH 03 

T
TH 04 

T
TH 05 

T
TH 06 

T
TH 07F 

T
TH 07 

T
TH 08 

T
TH 09 

T
TH 10 

T

TH HT Fenêtre en bois laqué, à pivot en haut, 
Vitrage Hi-Therm

-
TH 02 

HT
TH 01C 

HT
TH 03 

HT
TH 04 

HT
TH 05 

HT
TH 06 

HT
TH 07F 

HT
TH 07 

HT
TH 08 

HT
TH 09 

HT
-

TH KTG Fenêtre en bois laqué, à pivot en haut, 
Triple vitrage

-
TH 02 
KTG

TH 01C 
KTG

TH 03 
KTG

TH 04 
KTG

TH 05 
KTG

TH 06 
KTG

TH 07F 
KTG

TH 07 
KTG

TH 08 
KTG

- -

TH I Fenêtre en bois laqué, à pivot en haut, Store 
intégré manuel

-
TH 02 

I
-

TH 03 
I

TH 04 
I

TH 05 
I

TH 06 
I

-
TH 07 

I
TH 08 

I
- -

Voir toutes les caractéristiques d’un 
seul coup d’oeil à la page 22.

Remarque : La version store intégré avec le vitrage Hi-Therm est aussi disponible. Voir page 31. 

Fenêtre de toit

Garantie

10
ans
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Fenêtres de toit 
traditionnelles 

La fenêtre de toit traditionnelle 
Keylite est conçue pour compléter à 
la fois les projets de rénovation et 
les projets de nouvelle construction 
dans un style traditionnel.

La barre de vitre centrale noire et le solin 
externe à profil bas entretiennent le 
caractère traditionnel du bâtiment tout 
en accueillant le flux de lumière naturelle 
dans l’espace intérieur au-dessous.

Fenêtres de toit traditionnelles
CW

Caractéristiques

•	 Design classique - Tout en étant 
classique dans son aspect extérieur, la 
fenêtre de toit traditionnelle standard 
bénéficie de toutes les propriétés 
Keylite avancées, y compris le 
rendement thermique, l’entretien 

	 réduit et le contrôle de la ventilation.

•	 À pivot central - Fenêtres de toit à 
pivot central traditionnelles disponibles 
en Pin lacqué clair, finition blanc et PVC.

•	 À pivot en haut - Fenêtres de toit à 
pivot en haut traditionnelles disponibles 
en PVC, Pin lacqué clair et finition blanc.

•	 Propriétés thermiques - Seules 
les fenêtres Keylite sont pourvues 
d’un système de dilatation 
thermique, d’un vitrage “Warm 
Edge” et d’un ajustement caréné 
améliorant les performances 
thermiques.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Fenêtre de toit traditionnelle à pivot central

Keylite Polar PVC Blanc

CW PCP T Fenêtre traditionnelle, à pivot central Polar, 
Vitrage Thermique

CW PCP
01 T

CW PCP
02 T

CW PCP
01C T

CW PCP
03 T

CW PCP
04 T

CW PCP
05 T

CW PCP
06 T

CW PCP
07F T

-
CW PCP

08 T
CW PCP

09 T
-

CW PCP HT Fenêtre traditionnelle, à pivot central Polar, 
Vitrage Hi-Therm

CW PCP
01 HT

CW PCP
02 HT

CW PCP
01C HT

CW PCP
03 HT

CW PCP
04 HT

CW PCP
05 HT

CW PCP
06 HT

CW PCP
07F HT

-
CW PCP
08 HT

CW PCP
09 HT

-

CW PCP I Fenêtre traditionnelle, à pivot central Polar, 
Store intégré

CW PCP
01 I

CW PCP
02 I

-
CW PCP

03 I
CW PCP

04 I
CW PCP

05 I
CW PCP

06 I
- -

CW PCP
08 I

CW PCP
09 I

-

Pin - Finition Blanc

CWWF CP T Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint en 
blanc, à pivot central, Vitrage Thermique

CW WF CP
01 T

CW WF CP
02 T

CW WF CP
01C T

CW WF CP
03 T

CW WF CP
04 T

CW WF CP
05 T

CW WF CP
06 T

CW WF CP
07F T

CW WF CP
07 T

CW WF CP
08 T

CW WF CP
09 T

CW WF CP
10 T

CWWF CP HT Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint en 
blanc, à pivot central, Vitrage Hi-Therm

CW WF CP
01 HT

CW WF CP
02 HT

CW WF CP
01C HT

CW WF CP
03 HT

CW WF CP
04 HT

CW WF CP
05 HT

CW WF CP
06 HT

CW WF CP
07F HT

CW WF CP
07 HT

CW WF CP
08 HT

CW WF CP
09 HT

CW WF CP
10 HT

CWWF CP I Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint en 
blanc, à pivot central, Store intégré

CW WF CP
01 I

CW WF CP
02 I

-
CW WF CP

03 I
CW WF CP

04 I
CW WF CP

05 I
CW WF CP

06 I
-

CW WF CP
07 I

CW WF CP
08 I

CW WF CP
09 I

-

Pin - Laqué Clair

CWCP T Fenêtre traditionnelle, Finition bois laqué, 
à pivot central, Vitrage Thermique

CW CP
01 T

CW CP
02 T

CW CP
01C T

CW CP
03 T

CW CP
04 T

CW CP
05 T

CW CP
06 T

CW CP
07F T

CW CP
07 T

CW CP
08 T

CW CP
09 T

CW CP
10 T

CWCP HT Fenêtre traditionnelle, Finition bois laqué, 
à pivot central, Vitrage Hi-Therm

CW CP
01 HT

CW CP
02 HT

CW CP
01C HT

CW CP
03 HT

CW CP
04 HT

CW CP
05 HT

CW CP
06 HT

CW CP
07F HT

CW CP
07 HT

CW CP
08 HT

CW CP
09 HT

CW CP
10 HT

CWCP I Fenêtre traditionnelle,Finition bois laqué, à 
pivot central, Store intégré

CW CP
01 I

CW CP
02 I

-
CW CP

03 I
CW CP

04 I
CW CP

05 I
CW CP

06 I
-

CW CP
07 I

CW CP
08 I

CW CP
09 I

-

Fenêtre de toit traditionnelle à pivot en haut

Keylite Polar PVC Blanc

CW PTH T Fenêtre traditionnelle, à pivot en haut 
Polar, Vitrage Thermique

-
CW PTH

02 T
CW PTH
01C T

CW PTH
03 T

CW PTH
04 T

CW PTH
05 T

CW PTH
06 T

CW PTH
07F T

-
CW PTH

08 T
CW PTH

09 T
-

CW PTH HT Fenêtre traditionnelle, à pivot en haut Polar, 
Vitrage Hi-Therm

-
CW PTH
02 HT

CW PTH
01C HT

CW PTH
03 HT

CW PTH
04 HT

CW PTH
05 HT

CW PTH
06 HT

CW PTH
07F HT

-
CW PTH
08 HT

CW PTH
09 HT

-

CW PTH I Fenêtre traditionnelle, à pivot en haut Polar, 
Store intégré

-
CW PTH

02 I
-

CW PTH
03 I

CW PTH
04 I

CW PTH
05 I

CW PTH
06 I

- -
CW PTH

08 I
- -

Pin - Finition Blanc

CWWF TH T Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint 
en blanc, à pivot en haut, Vitrage Thermique

-
CW WF TH

02 T
CW WF TH

01C T
CW WF TH

03 T
CW WF TH

04 T
CW WF TH

05 T
CW WF TH

06 T
CW WF TH

07F T
CW WF TH

07 T
CW WF TH

08 T
CW WF TH

09 T
CW WF TH

10 T

CWWF TH HT Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint en 
blanc, à pivot en haut, Vitrage Hi-Therm

-
CW WF TH

02 HT
CW WF TH

01C HT
CW WF TH

03 HT
CW WF TH

04 HT
CW WF TH

05 HT
CW WF TH

06 HT
CW WF TH

07F HT
CW WF TH

07 HT
CW WF TH

08 HT
CW WF TH

09 HT
-

CWWF TH I Fenêtre traditionnelle, Finition bois peint en 
blanc, à pivot en haut, Store intégré

-
CW WF TH

02 I
-

CW WF TH
03 I

CW WF TH
04 I

CW WF TH
05 I

CW WF TH
06 I

-
CW WF TH

07 I
CW WF TH

08 I
- -

Pin - Laqué Clair

CWTH T Fenêtre traditionnelle, Finition bois laqué, 
à pivot en haut, Vitrage Thermique - CW  TH

02 T
CW  TH
01C T

CW  TH
03 T

CW  TH
04 T

CW  TH
05 T

CW  TH
06 T

CW  TH
07F T

CW  TH
07 T

CW  TH
08 T

CW  TH
09 T

CW  TH
10 T

CWTH HT Fenêtre traditionnelle, Finition bois laqué, 
à pivot en haut, Vitrage Hi-Therm - CW  TH

02 HT
CW  TH
01C HT

CW  TH
03 HT

CW  TH
04 HT

CW  TH
05 HT

CW  TH
06 HT

CW  TH
07F HT

CW  TH
07 HT

CW  TH
08 HT

CW  TH
09 HT

-

CWTH I Fenêtre traditionnelle,Finition bois laqué, à 
pivot en haut, Store intégré - CW  TH

02 I
-

CW  TH
03 I

CW  TH
04 I

CW  TH
05 I

CW  TH
06 I

-
CW  TH

07 I
CW  TH

08 I
- -

Fenêtre de toit Polar PVC 
(Voir Page 14)

Garantie

10
ans

Garantie

 20
ans

À pivot centralÀ pivot en haut

Voir toutes les caractéristiques d’un 
seul coup d’oeil à la page 22.

Remarque : La version store intégré avec le vitrage Hi-Therm est aussi disponible. Voir page 31. 
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Lucarne

Notre nouveau système de lucarne est 
une superbe alternative à une lucarne 
traditionnelle.

En plus des avantages en termes d’espaces, il 
ajoute un impact visuel et permet de capter 
trois fois plus la lumière du jour avec le 
vitrage supérieur qui laisse pénétrer la lumière 
naturelle dans votre espace. Intérieurement, 
les profilés de finition créent un ensemble 
attrayant.

Lucarne
DRX

Caractéristiques

•	 Le cadre de la Lucarne keylite est entièrement isolé.
•	 Notre solin en aluminium est requis pour compléter 

l’installation.
•	 La couleur intérieure des profilés de finition donne un 

aspect soigné.
 
Remarque : 
Le code produit inclut les matériaux pour la construction du 
cadre, le solin et les profilés de finition. Pour un ensemble 
complet, les fenêtres de toit doivent être commandées 
séparement. Veuillez contacter l’équipe technique Keylite 
pour tout projet.

Le système de lucarne Keylite donne aussi l’opportunité d’une plus grande aération,
avec la poignée supérieure sur la fenêtre de toit à pivot central qui permet une ouverture 
facile pour créer un espace bien aéré et lumineux.

Disponible dans une configuration de 4 ou 6 fenêtres de toit, la lucarne Keylite peut être à énergie 
électrique ou à énergie solaire avec sa télécommande pour contrôle maximal.

Suivre les étapes suivantes pour sélectionner votre Lucarne Keylite

Pour une utilisation optimum, Keylite vous recommande la version à 
énergie solaire ou électrique pour la fenêtre de toit à pivot central.

ETAPE 2
Selectionner la dimension de la fenêtre de toit à pivot central 
entre les codes 05, 07C ou 08. Choisir :

•	 Finition PVC Blanc, bois laqué ou bois peint en bois.
•	 Type de vitrage (Hi-Therm recommandé).
•	 Store intégré.

ETAPE 1
Choisir la configuration de votre Lucarne avec 4 ou 6 fenêtres 
de toit. Celle-ci dépendra obligatoirement du choix des 
dimensions des fenêtres de toit proposées. 

Important :
Remarque : L’inclinaison du toit doit être 
comprise entre 35° et 70°.

Remarque : Les prix incluent le bois de construction du cadre et le solin correspondant. Les fenêtres de toit sont à chiffrer séparément.

Remarque : Les fenêtres de toit sont à chiffrer séparément.

Remarque : Vérifier avec l’organisme compétent en charge du contrôle de la 
	   construction avant l’installation.

Code DRX4 05 DRX4 07C DRX4 08 DRX6 05
Dimension individuelle de la fenêtre 
de toit (LxH)

780 x 1180mm 940 x 1180mm 1140 x 1180mm 780 x 1180mm

Dimension de l’ouverture du cadre 
(LxH)

1550 x 2470mm 1870 x 2470mm 2270 x 2470mm 2350 x 2470mm

Garantie

10
ans
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Code Description 01 03 05
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 660x1180 780x1180

Ouverture par le haut de la lucarne ouvrante

PVC

PHT T Cadre en PVC, Ouverture par le haut de la 
lucarne ouvrante, Vitrage Thermique

PHT 
01 T

PHT 
03 T

PHT 
05 T

Ouverture latérale de la lucarne ouvrante

PVC

PHL T Cadre en PVC, Ouverture latérale de la 
lucarne ouvrante, Vitrage Thermique

PHL 
01 T

PHL 
03 T

PHL 
05 T

La solution à bas prix pour une installation dans des zones inhabitées comme un grenier 
ou un garage.  

Fabriqué avec un cadre en PVC et un châssis en aluminium et fourni avec un solin qui s’adapte sur les couvertures 
plates et les couvertures de toit profilés. La lucarne ouvrante Keylite est extrèmement facile à installer.

Lucarne ouvrante
PH

Caractéristiques

•	 S’ouvre avec un système approprié.
•	 Disponible avec une ouverture par 
	 le haut ou latérale.
•	 Finition noire.
•	 Le solin est inclut dans le prix.

Caractéristiques

•	 Bois peint en blanc.
•	 Pas d’ouverture.
•	 U-Value 1.4 W/m².K.
•	 Finition extérieur en aluminium.
•	 Vitrage de 28mm.

Remarque : Egalement disponible pour tuile épaisse et tuile plate. Veuillez contacter l’équipe technique Keylite concernant les différents types de solins.

Ouverture latéraleOuverture par le haut

Lucarne fixe
RWF

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Lucarne fixe avec solin pour tuile

Pin - Finition Blanc

RWF T TRF Lucarne fixe, Vitrage Thermique, Solin pour 
toit en tuile

FS 01 
T TRF

FS 02 
T TRF

FS 01C 
T TRF

FS 03 
T TRF

FS 04 
T TRF

FS 05 
T TRF

FS 06 
T TRF

FS 07F 
T TRF

FS 07 
T TRF

FS 08 
T TRF

FS 09 
T TRF

FS 10 
T TRF

RWF HT TRF Lucarne fixe, Vitrage Hi-Therm, Solin pour 
toit en tuile

FS 01 
HT TRF

FS 02 
HT TRF

FS 01C 
HT TRF

FS 03 
HT TRF

FS 04 
HT TRF

FS 05 
HT TRF

FS 06 
HT TRF

FS 07F 
HT TRF

FS 07 
HT TRF

FS 08 
HT TRF

FS 09 
HT TRF

FS 10 
HT TRF

Lucarne fixe avec solin pour ardoise

Pin - Finition Blanc

RWF T SRF Lucarne fixe, Vitrage Thermique, Solin 
pour ardoise

FS 01 
T SRF

FS 02 
T SRF

FS 01C 
T SRF

FS 03 
T SRF

FS 04 
T SRF

FS 05 
T SRF

FS 06 
T SRF

FS 07F 
T SRF

FS 07 
T SRF

FS 08 
T SRF

FS 09 
T SRF

FS 10 
T SRF

RWF HT SRF Lucarne fixe, Vitrage Hi-Therm, Solin pour 
ardoise

FS 01 
HT SRF

FS 02 
HT SRF

FS 01C 
HT SRF

FS 03 
HT SRF

FS 04 
HT SRF

FS 05 
HT SRF

FS 06 
HT SRF

FS 07F 
HT SRF

FS 07 
HT SRF

FS 08 
HT SRF

FS 09 
HT SRF

FS 10 
HT SRF

Garantie

10
ans

Garantie

 5
ans

48 49keylitefenetredetoit.fr

To
it

 in
cl

in
é 

sé
le

ct
io

n
 d

e 
p

ro
d

u
it

La lucarne fixe Keylite est une solution pratique pour bénéficier de la lumière du jour 
sur un toit incliné quand il n’est pas nécessaire d’avoir une fenêtre ouvrante.

Cette lucarne en bois peint en blanc économique, bénéficie de toutes les innovations efficaces 
Keylite, cela en fait un choix pratique pour certaines demandes.



ÉTAPE 3

Espacement entre les fenêtres

•	 100mm.
•	 50mm (uniquement sur système groupé).

•	 18mm (uniquement sur système groupé).

L’équipe technique Keylite vous assistera pour déterminer la solution optimale de votre 
projet et pour créer un planning de commande pour des fenêtres et des solins combinés.

ÉTAPE 1

Choisissez vos fenêtres

•	 Style.
•	 Dimensions.
•	 Ouverture électrique ou manuelle.
•	 Stores intérieurs:
	 - Manuels
	 - Électriques
	 - Solaires
•	 Stores intégrés:
	 - Manuels
	 - Électriques

ÉTAPE 2

Sélectionnez votre disposition

Système groupé
Côte à côte sur un plan horizontal.

+

+

+

+

Système Bi-Lite
L’une au-dessus de l’autre dans 
un plan vertical.

Système en réseau maillé
Fenêtres multiples en formation 
maillée.

ÉTAPE 4

Solin

•	 Toit en tuiles.
•	 Toit en ardoises.
•	 Toit en tuiles lisses - Système 	

groupé uniquement.

ÉTAPE 5

Finition

Sélectionnez des chevêtres de 
support internes blancs ou pin.

Construisez votre spécification de fenêtre de toit 
combinées en ligne sur 

keylitefenetredetoit.fr

Options de fenêtre combinée

50 51keylitefenetredetoit.fr

To
it

 in
cl

in
é 

sé
le

ct
io

n
 d

e 
p

ro
d

u
it



Système de fenêtre verticale Bi-Lite
VBL

Remarque : Les fenêtres de toit sont à chiffrer séparément. Pour les systèmes Bi-Lite verticaux en dehors du tableau ci-dessus, veuillez contacter l’équipe commercial Keylite.

Pin - Finition Blanc

Dimensions (LxH) (mm) 780x600 780x950

WFVBL T Finition blanc, Simple, 
Basculante seulement WFVBL T WFVBL T

WFVBL T 2018 Finition blanc, Double, 
Basculante seulement

WFVBL T 
2018

WFVBL T 
2018

WFVBL T 3018 Finition blanc, Triple, 
Basculante seulement

WFVBL T 
3018

WFVBL T 
3018

WFVBL TT Finition blanc, Simple, 
Oscillo battante - WFVBL TT

WFVBL TT 2018 Finition blanc, Double, 
Oscillo battante - WFVBL TT 

2018

WFVBL TT 3018 Finition blanc, Triple, Oscillo 
battante - WFVBL TT 

3018

Pin - Laqué Clair

Dimensions (LxH) (mm) 780x600 780x950

VBL T Bois laqué, Simple, 
Basculante seulement VBL T VBL T

VBL T 2018 Bois laqué, Double, 
Basculante seulement

VBL T 
2018

VBL T 
2018

VBL T 3018 Bois laqué, Triple, 
Basculante seulement

VBL T 
3018

VBL T 
3018

VBL TT Bois laqué, Simple, Oscillo 
battante - VBL TT

VBL TT 2018 Bois laqué, Double, Oscillo 
battante - VBL TT 

2018

VBL TT 3018 Bois laqué, Triple, Oscillo 
battante - VBL TT 

3018

Fenêtres pour le sommet du toit
RG

Les fenêtres pour le sommet du toit Keylite peuvent être installées le long du sommet du toit 
afin de maximaliser la lumière et le volume au point le plus élevé du plafond à double pente. 

La fenêtre verticale Bi-Lite est 
un produit qui s’associe avec 
une fenêtre de toit Keylite 
pour produir e une structure de 
vitrage attrayante. 

Ceci constitue une manière hautement 
efficace de maximaliser les niveaux de 
lumière et de ventilation dans toutes les 
pièces.

Options disponibles, pour plus 
d’information veuillez contacter l’équipe 
commerciale Keylite. 

Suivez ces étapes pour sélectionner une fenêtre verticale Bi-Lite à associer avec votre fenêtre de toit.

ÉTAPE 4
Le solin est compris dans le prix de votre fenêtre verticale, 
veuillez donc préciser votre finition de toit (ardoise ou tuile) et 
son inclinaison.

ÉTAPE 3
Précisez si votre fenêtre verticale est :

•	 Haute de 600 mm 
	 (disponible uniquement 
	 en basculante).

Remarque : l’ouverture oscillo-battante en 950 
peut être qualifiée comme sortie de secours dans 
certaines dimensions. Veuillez contacter l’équipe 
technique Keylite pour plus d’informations.

•	 Haute de 950 mm
	 (disponible en basculante ou 
	 oscillo/battante).

ÉTAPE 2
Sélectionnez votre/vos fenêtre(s) de toit par taille 04, 05, 06. 
Choisissez entre : 
•	 Fenêtre à store intégré.
•	 À pivot central.

•	 Lacqué clair ou Finition blanc.
•	 À pivot en haut.

Ex 06

ÉTAPE 1
Définissez le système répondant à votre besoin : 
simple, double ou triple.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

RGSRF Simple fenêtre pour le sommet 
du toit, Solin pour toit en ardoise

RGSRF 
01

RGSRF 
02

RGSRF 
01C

RGSRF 
03

RGSRF 
04

RGSRF 
05

RGSRF 
06

RGSRF 
07F

RGSRF 
07

RGSRF 
08

RGSRF 
09

RGSRF 
10

RGTRF Simple fenêtre pour le sommet 
du toit, Solin pour toit en tuile

RGTRF 
01

RGTRF 
02

RGTRF 
01C

RGTRF 
03

RGTRF 
04

RGTRF 
05

RGTRF 
06

RGTRF 
07F

RGTRF 
07

RGTRF 
08

RGTRF 
09

RGTRF 
10

CRGSRF Multiple fenêtres pour sommet 
de toit, Solin pour toit en ardoise

CRGSRF 
01

CRGSRF 
02

CRGSRF 
01C

CRGSRF 
03

CRGSRF 
04

CRGSRF 
05

CRGSRF 
06

CRGSRF 
07F

CRGSRF 
07

CRGSRF 
08

CRGSRF 
09

CRGSRF 
10

CRGTRF Multiple fenêtres pour sommet 
de toit, olin pour toit en tuile

CRGTRF 
01

CRGTRF 
02

CRGTRF 
01C

CRGTRF 
03

CRGTRF 
04

CRGTRF 
05

CRGTRF 
06

CRGTRF 
07F

CRGTRF 
07

CRGTRF 
08

CRGTRF 
09

CRGTRF 
10

Remarques : Les codes ci-dessus correspondent seulement au solin pour chaque système complet. Les fenêtres de toit sont à chiffrer séparément. Pour plus 
d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

Les fenêtres placées à 280mm ou plus en-dessous du sommet du toit peuvent être montées en utilisant des solins Keylite standards. Les fenêtres de toit placées à 
moins de 280mm nécessitent des solins pour sommet du toit Keylite. Veuillez spécifier le type de solin,  pour toit en tuile, en ardoise ou en tuile lisse, en passant 
votre commande (Tuile lisse = PTRF). Egalement disponible pour les fenêtres à pivot en haut et les fenêtres traditionnelles. Le code produit n’inclut pas la fenêtre.

•	 Les fenêtres pour le sommet 
	 du toit Keylite sont idéales tant pour 

des applications domestiques que 
professionnelles, et sont disponibles 
dans les gammes suivantes : fenêtres de 
toit à pivot central, traditionnelles et en 
finition blanc, toutes avec l’option 

	 store intégré.
•	 Habituellement installées dans les 

emplacements hors d’atteinte, 
ces fenêtres de toit peuvent être 
commandées électriquement par une 
télécommande portable ou depuis un 
interrupteur mural. 

•	 l’option électrique pour des fenêtres 
avec le store intégré permet le contrôle 
de la lumière du jour et de la ventilation.

•	 Produit facile à installer, grâce aux 
ferrures Flick-Fit préinstallées.

Caractéristiques

Installation

•	 L’installation des fenêtres pour le 
sommet du toit Keylite est très proche 
de celle des fenêtres de toit standards.  

•	 Les fenêtres de toit doivent être 
positionnées de manière à éviter que 
les ouvrants n’entrent en collision lors 
de l’ouverture.

Garantie

10
ans

Garantie

10
ans
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Code Description 08 10
Dimensions (LxH) (mm) 1140x1180 1340x1400

Ventilation des fumées 1m² 1.5m²

SVK Kit de ventilation des fumées SVK 08 SVK 10

WD Déflecteur (uniquement pour répondre 
aux exigences de la conformité) WD 08 WD 10

Ce store extérieur est une solution 
efficace pour réduire la chaleur excessive 
des rayons du soleil directement sur le 
vitrage de votre fenêtre.

Le store extérieur est fabriqué avec un tissu résistant 
aux différentes conditions météorologiques et peut être 
installé facilement de l’intérieur de la pièce.

Store extérieur

Volet roulant

Caractéristiques

•	 Installation facile.
•	 Il bloque jusqu’à 70% de la chaleur extérieur.
•	 Augmente le confort de votre pièce.
•	 Couleur - Noir (charbon de bois).

Ce volet roulant extérieur à énergie 
électrique offre une protection par 
temps extrême et l’obscurité de 
votre pièce.

Caractéristiques

•	 Obscurité de votre pièce à n’importe quel 
moment de la journée.

•	 Eté - Fermé, il bloque jusqu’à 95 % de la chaleur 
extérieur.

•	 Hiver - Protection supplémentaire contre les pertes 
de chaleur.

•	 Augmente le confort - Il réduit les bruits du vent 
et de la pluie.

•	 Maximum de confort dans votre pièce.

Remarque : Veuillez contacter notre équipe technique Keylite concernant le store extérieur pour fenêtre de toit en Bois laqué ou peint en blanc.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

RS ES Volet roulant à énergie électrique avec 
interrupteur

RS 01 
ES

RS 02 
ES

RS 01C 
ES

RS 03 
ES

RS 04 
ES

RS 05 
ES

RS 06 
ES

RS 07F 
ES

RS 07 
ES

RS 08 
ES

RS 09 
ES

RS 10 
ES

RS SR Volet roulant à énergie solaire avec 
télécommande

RS 01 
SR

RS 02 
SR

RS 01C 
SR

RS 03 
SR

RS 04 
SR

RS 05 
SR

RS 06 
SR

RS 07F 
SR

RS 07 
SR

RS 08 
SR

RS 09 
SR

RS 10 
SR

Ventilation des fumées pour fenêtre de toit
SVK

Le système Keylite de ventilation des fumées est conçu pour ouvrir automatiquement une 
fenêtre de toit Keylite en cas d’incendie.

Le kit comprend :

•	 Moteur(s), boîtier de commande, brise-vitre, détecteur de fumée et pack 
batterie de secours de 3 jours. Remarque : Fenêtre de toit et solin non compris

•	 Pour des exigences de ventilation de fumée géométriques, nos systèmes sont 
entièrement testés et certifiés selon la norme EN12101-2 pour les toits inclinés  
entre 15-90°.

•	 Pour des exigences de ventilation de fumée aérodynamiques, nos systèmes 
sont entièrement testés et certifiés selon la norme EN12101-2 pour les toits 
inclinés  entre 15-50°.

•	 Le système peut être mis à jour pour respecter des exigences de ventilation de 
fumée aérodynamiques par le rajout en option d’un Déflecteur (WD) au SVK.

•	 Le SVK est seulement disponible sur les fenêtres de toit en bois laqué et peint 
en blanc.

Caractéristiques :

Remarque : D’autres dimensions sont également disponibles. Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

Store extérieur & Volet roulant
AWB    RS

•	 Disponible en standard pour 1m² 
(dimension de fenêtre = code 08) 
ou 1,5m² (dimension de fenêtre = 
code 10) de zone de ventilation des 
fumées. 

•	 Certifié conforme à la norme EN 
12101-2.

•	 Ce système s’intègre aisément avec 
une interface d’alarme incendie 
de bâtiment ou peut également 
fonctionner en mode autonome.

•	 Le système est également équipé 
d’une batterie de secours de 3 jours 
au cas où le système électrique du 
bâtiment serait défaillant.

•	 Fonctions supplémentaires 
également disponibles. Pour plus 
d’information, veuillez contacter 
l’équipe technique Keylite.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Keylite Polar PVC Blanc 550 660 780 940 1140 1340

AWB Store extérieur pour fenêtre de toit Polar 
PVC Blanc

AWB 
550

AWB 
660

AWB 
780

AWB 
940

AWB 
1140

AWB 
1340

Composants 
Électriques

Garantie

  3
ans

Composants 
Électriques

Garantie

  3
ans
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Système Sun Lite pour toit incliné
SLRS/SLFS

Remarque : Veuillez spécifier lors de votre commande, le type de Solin nécessaire pour votre toit : tuile, ardoise, ou tuile lisse. Si les 
combles font plus de 2 m, veuillez appeler l’équipe technique Keylite.

Système Sun Lite pour toit incliné
Dimensions 
(diamètre mm)

Description 250 350 450 530

SLRSS
Système 
rigiade,
ardoise

SLRSS 
250

SLRSS 
350

SLRSS 
450

SLRSS 
530

SLRST
Système 
rigiade,
tuile

SLRST 
250

SLRST 
350

SLRST 
450

SLRST 
530

SLFSS
Système 
flexible,
ardoise

- SLFSS 
350

SLFSS 
450

SLFSS 
530

SLFST
Système 
flexible,
tuile

- SLFST 
350

SLFST 
450

SLFST 
530

Accessoires Sun Lite
Dimensions 
(diamètre mm)

Description 250 350 450 530

SLL Lampe 
luorescente

SLL 
250

SLL 
350

SLL 
450

SLL 
530

SLRE
Extension 
rigide de 
625mm

SLRE 
250

SLRE 
350

SLRE 
450

SLRE 
530

Le système Sunlite Keylite comprend :Avantages

Structure lumineuse Sun Lite
SL

Le système Sun Lite Keylite apporte la lumière du jour naturelle dans des zones où des 
fenêtres de toit plat ou incliné ne peuvent être utilisées.  

Le tube lumineux à haute réflexion permet à la lumière du jour de se propager depuis le toit vers un 
espace intérieur dépourvu de lumière naturelle. Keylite recommande un système à tube lumineux 
rigide de diamètre minimal de 350 mm pour pouvoir atteindre un pouvoir réflecteur de 98 %.

•	 Solin de toit et couverture. 
•	 Tubage souhaité, rigide ou flexible 

(rigide recommandé).
•	 Diffuseur plafonnier blanc.
•	 Structure pour système pour toit plat 

(SLRSF uniquement - voir page 68).

•	 Disponible avec un tube lumineux « rigide » ou « flexible » pour 
s’adapter à la conception du toit.

•	 Transforme les pièces sombres ou sans fenêtre. Idéal pour les salles de 
bain, les escaliers ou les couloirs.

•	 Économise l’énergie et transforme les pièces sombres ou sans fenêtre. 
Idéal pour les salles de bain, les escaliers ou les couloirs.

•	 Réduit le besoin en éclairage supplémentaire en intégrant l’option lampe 
fluorescente dans le système Sunlite rigide et flexible.

Garantie

10
ans

CO
EFFICIENT U

1.8
W/m².KU

NITÉ DE VITRAGE

•	 250 mm (diamètre)
	 Salle de bain, WC, corridor, pour 

pièces de 3 m × 3 m.
•	 350 mm (diamètre)
	 Salle de bain privative, corridor, pour 

pièces de 4 m × 4 m.
•	 450 mm (diamètre)
	 Salle de bain, bureau, couloir, pour 

pièces de 5 m × 5 m.
•	 530 mm (diamètre)
	 Bureau, cuisine, couloir, pour des 

espaces de 6 m × 6 m.

Caractéristiques

Utilisation recommandée

•	� Plafonnier avec pièces de jonction 
magnétiques pour permettre une 
installation facile et un enlèvement 
rapide pour le nettoyage.

•	 Installation simple.
•	 Le panneau extérieur auto-nettoyant 

assure le passage maximum de 
la lumière du jour et est simple à 
entretenir.

•	 Ventilation avec des propriétés 
exceptionnelles au niveau du toit 
comme du plafond s’opposant au 
risque de condensation.

Accessoires Sun Lite 
Ventilation mécanique disponible en option. 
Veuillez contactez l’équipe technique Keylite 
pour plus d’information.

Système rigide
SLRSS - Pour installation sur toit en ardoise.
SLRST - Pour installation sur toit en tuile.

Pour des performances optimales
Le système Keylite à tube rigide est fait en 
utilisant du tube d’aluminium poli, à finition 
miroir et résistant à l’usure, ayant un pouvoir 
réflecteur de 98 %.

Système flexible
SLFSS - Pour installation sur toit en ardoise.
SLFST - Pour installation sur toit en tuile.

Pour la polyvalence
Recommandé pour les installations 
dans lesquelles des obstacles interdisent 
l’utilisation d’un système rigide. Ce système 
a un pouvoir réflecteur de 83%.

Garantie

10
ans
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Dispositif de retenue autobloquant 
des parois vitrées tout en un

“L’installation des parois vitrées ne pourrait être 
plus simple grâce à notre système autobloquant 
tout en un. Ce design novateur empêche le 
verre de glisser tout en habillant le vitrage et 
le profilé. Une fois mis en place à l’intérieur du 
système, la paroi vitrée est tout simplement 
positionnée sur la partie haute et l’ensemble 
pivote vers le bas comme l’indique la notice de 
montage, réduisant le temps d’installation à 
quelques secondes par élément. 
 
Ce design astucieux crée un mécanisme 
anti-intrusion qui empêche les déperditions 
de chaleur et ajoute une sécurité contre les 
intrusions. “

Profilés 
pré-percés 

Afin de gagner du temps lors de la pose et 
pour assurer que le bon nombre de fixations 
est utilisé, nous faisons en sort que chaque 
verrière qui quitte notre usine est déjà percé à 
tous les endroits nécessaires. Cela signifie que 
l’installateur n’a ni besoin de mesurer, ni de 
percer avant de fixer les éléments de chainage 
sur l’embase.

Fixation à 
un boulon

Les profilés chevrons sont installés en insérant 
les extrémités dans la pièce d’assemblage 
aluminium puis en utilisant un seul boulon de 
8mm. A l’autre extrémité, on insert un autre 
boulon de 8mm à travers le profilé et dans la 
pièce d’assemblage préinstallée et qui tient 
parfaitement dans le profilé. Le système de 
rondelle conique garantie le bon alignement 
des pièces à chaque fois que les boulons 
sont serrés. Ceci permet à l’installateur de 
gagner du temps par rapport aux méthodes 
plus traditionnelles utiliséees par certains 
concurents.

Rondelle conique

“Afin d’assurer une fixation précise et rapide 
entre les différents profilés et les pièces 
d’assemblage, nous fournissons les rondelles 
coniques simples et innovantes. Ces rondelles 
coniques offrent une plus grande tolérance lors 
du positionnement des boulons sur les trous 
pré-percés. Ce système simplifie énormément 
la pose préliminaire, ce qui facilite et rend plus 
rapide l’installation.   
 
Une fois que tout est positionné, il suffit 
de serrer les boulons à bloc et le rondelles 
coniques garantissent que chaque joint est 
correctement aligné et maintenu en lace en 
une seule étape. Ceci permet un assemblage 
stable et extrêment précis.”

Pas de mastique pour la 
construction de la verrière

Un fois les profilés de chaînage installés et 
fixés correctement sur le toit déjà existant, 
l’installateur n’à plus besoin de mettre de 
mastic pendant la construction de la verrière 
Keylite. Tous les joints nécessaires sont 
préinstallés ce qui signifie, aucun matériel 
supplémentaire exigé et aucun temps mort 
inutile sur place.

Clé Allen de 5mm universelle

Une clé Allen de 5mm est fournie avec chaque 
verrière Keylite, c’est le seul lien nécessaire 
entre vos outils et notre système.

Carters

“Nos carters en aluminium à clips finissent 
l’installation de la verrière Keylite tout en 
assurant son design, la pose est intuitive, 
simple et rapidepour un résultat élégant en 
harmonie avec les lignes épurées de notre 
verrière. Chaque carter en aluminium de haute 
qualité est concu pour être fermement mis en 
place grâce à un système de clips. 
 
Non seulement le desing contribue à 
l’esthétique épuré en cachant les vis, mais il 
aide aussi à réduire le temps de pose tout en 
augmentant la sécurité pour le client. “

La verrière de Toit Keylite est fournie en kit avec toutes les parties emballées 
individuellement et conditionnées avec précaution pour assurer un transport sans 
rique. Chaque kit contient un guide illustré qui donne clairement du début à la fin 
la marche à suivre par l’installateur pour le montage.

Verrière
RL

Garantie

10
ans



Verrière
RL

Performance du verre

Standard Options

Finition du vitrage Neutre Bleu Aqua Ultra Bleu pare-soleil Bronze

Valeur U 1.2 W/m2.K 1.2 W/m2.K 1.0 W/m2.K 1.0 W/m2.K 1.0 W/m2.K 1.2 W/m2.K

Réflexion de la chaleur solaire 60% 60% 82% 91% 80% 55%

Transmission lumineuse 37% 47% 30% 8% 34% 38%

Autonettoyant Oui Oui Oui Non Oui Oui

Verrière

La verrière de toit Keylite crée le nec 
plus ultra pour capter la lumière du jour 
avec la capacité de convertir des espaces 
sans éclats en des espaces lumineux et 
pleins de vie. Solution idéale pour des 
extensions de toit plat, cette verrière 
facilite l’entrée de la lumière du jour en 
grande quantité. 

La finesse, la structure en aluminium large de 
seulement 57mm, élimine les ponts thermiques 
fournissant une apparence classique à la vérrière. 
Chaque aspect a été conçu pour maximiser le 
rendement énergétique conjointement avec la haute 
performance de nos différents vitrages dont la valeur U 
est de 1.2 W/m².K. 

FRL 1510
1.5m x 1m
Hauteur approximative 
358mm

FRL 2010
2m x 1m
Hauteur approximative 
358mm

FRL 2015
2m x 1.5m
Hauteur approximative 
474mm

FRL 2515
2.5m x 1.5m
Hauteur approximative 
474mm

FRL 3015
3m x 1.5m
Hauteur approximative 
474mm

FRL 3020
3m x 2m
Hauteur approximative 
591mm

Caractéristiques

•	 Poutres d’avant-toit à 
rupture thermique

	 L’efficacité thermique commence 
à la base de notre verrière de 
toit. Les poutres d’avant-toit sont 
à rupture thermique intégrale 
pour créer une barrière isolante 
entre les sections en aluminium.

•	 Barre en T isolante
	 Notre barre en T isolante de haute 

qualité conçue par nos soins fait 
le lien entre les profilés et les 
embouts de finition en aluminium 
afin de créer la plus grande rupture 
thermique possible.

•	 Vitrage performant
	 La verrière Keylite peut recevoir une 

large gamme de vitrage 
autonettoyant à haute performance. 
Pour compléter votre nouvelle 
verrière faites votre choix dans la 
liste cidessous.

L’efficacité thermique de notre verrière de toit « Keylite » 
est garantie par l’absence de pont thermique, obtenue par 
l’isolation des profilés extérieurs et intérieurs.

Associée à un vitrage à haute performance, la capacité de la verrière 
de toit « Keylite » à réduire le transfert thermique est sans équivalent.

62

Garantie

10
ans
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Code 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

FRX Dièdre simple FRX 01 FRX 02 FRX 01C FRX 03 FRX 04 FRX 05 FRX 06 FRX 07F FRX 07 FRX 08 FRX 09 FRX 10

DFRX 2018 Dièdre double
DFRX 01

2018 
DFRX 02 

2018 
DFRX 01C 

2018 
DFRX 03 

2018
DFRX 04 

2018
DFRX 05 

2018
DFRX 06 

2018
DFRX 

07F 2018
DFRX 07

2018
DFRX 08 

2018
DFRX 09 

2018
-

CFRX 3018 Dièdre triple
CFRX 01 

3018
CFRX 02 

3018
CFRX 01C 

3018 
CFRX 03 

3018
CFRX 04 

3018
CFRX 05 

3018
CFRX 06 

3018 - - - - -

Fenêtres de toit pour système en dièdre sur toit plat
FRX

Remarque : Le code de produit inclut les matériaux pour la construction de la structure. Les fenêtres de toit ne sont pas incluses. Veuillez contactez l’équipe tech-
nique Keylite pour tout projet.

Le système en dièdre sur toit plat Keylite forme une fenêtre de toit de style atrium, 
sophistiquée, capable de donner de la fonctionnalité et du style aux espaces de vie 
en-dessous des toits plats.

Caractéristiques

•	 Idéal pour les cuisines ou les lieux 
de vie, le système, en format simple, 
double ou triple, est à même de 
transformer complètement la pièce 
avec un apport important de lumière 
naturelle. 

•	 Le système est livré complet avec 
les fenêtres de toit sélectionnées 
complétées par des rabats 
entièrement isolés et des solins de 
précision.

•	 Choisissez la finition blanc pour 
la haute résistance à l’humidité et 
particulièrement recommandé pour 
la cuisine.

•	 l’option électrique pour des fenêtres 
avec le store intégré permet le 
contrôle de la lumière du jour et de 
la ventilation.

Garantie

10
ans
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Système pour toit plat
FRS

Système jumelé pour toit plat
CFRS

Une solution pratique pour l’installation d’une paire de fenêtres de toit sur un toit plat.

Pour faciliter l’installation sur le chantier, le système est entièrement préfabriqué. 

Remarque : Les codes ci-dessus comprenent uniquement le solin et le système incliné isolé pour toit plat. La fenêtre de toit doit être commandée séparément. Pour 	
	   plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Système pour toit plat

FRS Système incliné pour toit plat en bois isolé 
avec solin pour une fenêtre FRS 01 FRS 02 FRS 01C FRS 03 FRS 04 FRS 05 FRS 06 FRS 07F FRS 07 FRS 08 FRS 09 FRS 10

FRSF Solin pour système incliné pour toit plat pour 
une fenêtre FRSF 01 FRSF 02 FRSF 01C FRSF 03 FRSF 04 FRSF 05 FRSF 06 FRSF 07F FRSF 07 FRSF 08 FRSF 09 FRSF 10

FRSU Système incliné pour toit plat en bois isolé 
pour une fenêtre FRSU 01 FRSU 02 FRSU 01C FRSU 03 FRSU 04 FRSU 05 FRSU 06 FRSU 07F FRSU 07 FRSU 08 FRSU 09 FRSU 10

Remarque : Les codes ci-dessus comprenent uniquement le solin et le système incliné isolé pour toit plat. La fenêtre de toit doit être commandée séparément. Pour 	
	   plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Système jumelé pour toit plat

CFRS 2018 Système incliné pour toit plat en bois isolé avec 
solin pour deux fenêtres

CFRS 
01 2018 

CFRS 
02 2018

CFRS 
01C 2018 

CFRS 
03 2018

CFRS 
04 2018

CFRS 
05 2018

CFRS 
06 2018

CFRS 
07F 2018

CFRS 
07 2018

CFRS 
08 2018

CFRS 
09 2018

CFRS 
10 2018

CFRSF 2018 Solin pour système incliné pour toit plat pour 
deux fenêtres

CFRSF 
01 2018 

CFRSF 
02 2018 

CFRSF 
01C 2018 

CFRSF 
03 2018

CFRSF 
04 2018

CFRSF 
05 2018

CFRSF 
06 2018

CFRSF 
07F 2018

CFRSF 
07 2018

CFRSF 
08 2018

CFRSF 
09 2018

CFRSF 
10 2018

CFRSU 2018 Système incliné pour toit plat en bois isolé 
pour deux fenêtres

CFRSU 
01 3018

CFRSU 
02 3018

CFRSU 
01C 2018 

CFRSU 
03 3018

CFRSU 
04 3018

CFRSU 
05 3018

CFRSU 
06 3018

CFRSU 
07F 2018

CFRSU 
07 2018

CFRSU 
08 2018

CFRSU 
09 2018

CFRSU 
10 2018

Système triplé pour toit plat

CFRS 3018 Système incliné pour toit plat en bois isolé avec 
solin pour trois fenêtres

CFRS 
01 3018 

CFRS 
02 3018

CFRS 
01C 3018 

CFRS 
03 3018

CFRS 
04 3018

CFRS 
05 3018

CFRS 
06 3018

- - - - -

CFRSF 3018 Solin pour système incliné pour toit plat pour 
trois fenêtres

CFRSF 
01 3018 

CFRSF 
02 3018 

CFRSF 
01C 3018 

CFRSF 
03 3018

CFRSF 
04 3018

CFRSF 
05 3018

CFRSF 
06 3018

- - - - -

CFRSU 3018 Système incliné pour toit plat en bois isolé 
pour trois fenêtres

CFRSU 
01 3018

CFRSU 
02 3018

CFRSU 
01C 3018 

CFRSU 
03 3018

CFRSU 
04 3018

CFRSU 
05 3018

CFRSU 
06 3018

- - - - -

De nombreuses propriétés ont des dépendances avec des toits plats ou peu pentus. Keylite 
a développé un système spécifiquement conçu pour les toits plats qui permet de faire 
pénétrer la lumière dans l’espace en dessous.

Le système Keylite pour toit plat apporte tous les avantages de la ventilation naturelle et de la lumière du jour. Toutes les 
fenêtres de toit de l’ensemble de la gamme Keylite peuvent être intégrées dans un système pour toit plat.

•	 Un habillage de bois isolé.

•	 Des solins FRS pour intégrer la 
fenêtre sur l’habillage de bois.

•	 Solution idéale pour les applications 
“Warm Roof” en-dessous de 15°.

Le système standard comprend

Installation

•	 Pour l’installation des fenêtres de 
toit au-dessus de 2.2m, Keylite 
recommandent une commande 
électrique et vitrage avec un 
panneau interne feuilleté. 

•	 Les systèmes pour toit plat Keylite 
sont livrés complets, avec un gabarit 
isolée en bois et un kit d’étanchéité. 

•	 Pour optimiser le flux de lumière 
naturelle pénétrant dans la pièce, le 
vitrage frontal et le vitrage arrière 
forment un angle.

•	 Le système est également disponible 
avec une commande électrique et 
des évacuateurs de fumées Keylite.

Caractéristiques

Installation

•	 Pour l’installation des fenêtres de 
toit au-dessus de 2.2m, Keylite 
recommandent une commande 
électrique et vitrage avec un 
panneau interne feuilleté.  

Garantie

10
ans

Garantie

10
ans

66 67keylitefenetredetoit.fr

To
it

 p
la

t 
sé

le
ct

io
n

 d
e 

p
ro

d
u

it



Système Sun Lite pour toit plat
SLRSF

Remarque : Si l’espace entre le plafond et le toit est supérieur à 800mm, veuillez appeler l’équipe 
technique Keylite.

Longueur de tube 800mm

Système Sun Lite pour toit plat
Dimensions 
(diamètre mm)

Description 250 350 450 530

SLRSF Système rigiade,
pour toit plat

SLRSF 
250

SLRSF 
350

SLRSF 
450

SLRSF 
530

Accessoires Sun Lite
Dimensions 
(diamètre mm)

Description 250 350 450 530

SLL Lampe luorescente
SLL 
250

SLL 
350

SLL 
450

SLL 
530

SLRE Extension rigide de 625mm
SLRE 
250

SLRE 
350

SLRE 
450

SLRE 
530

Accessoires

Ventilation mécanique disponible 
en option. Veuillez contactez l’équipe 
technique Keylite pour plus 
d’information.

CO
EFFICIENT U

1.8
W/m².KU

NITÉ DE VITRAGE

Garantie

10
ans

Utilisation recommandéeSystème rigideCaractéristiques

Notre système rigide utilise l’argent 
Alanod Miro qui a un pouvoir 
réfléchissant total de 98 %. Il est 
caractérisé par une luminance très 
efficace et une très faible perte de 
transmission de la lumière. Il est 
résistant, ne ternit pas ni ne perd de 
son pouvoir réfléchissant dans le temps.

La longueur du tube rigide est de 800mm.

•	 Inclus toutes les caractéristiques 
innovantes d’un Sun Lite.

•	 Sun Lite Keylite pour toit plat est 
maintenant fourni en standard avec 
son caisson en bois de construction 
afin de rendre l’installation aussi 
simple que possible.

•	 350mm de diamètre
	 Salle de bain, corridor, petit palier, 

pour pièces de 4 m × 4 m.
•	 450mm de diamètre
	 Salle de bain, palier, bureau, couloir, 

pour pièces de 5 m × 5 m.
•	 530mm de diamètre
	 Salon, corridor, bureau, cuisine
	 pour des espaces de 6 m × 6 m.
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Les kits d’étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer une 
installation étanche à l’eau et ont été conçus pour s’intégrer efficacement avec des matériaux 
de toiture spécifiques.

“Les instructions d’installation conviviales et  le tablier du solin (partie basse) d’une seule pièce rendent 
l’installation facile et esthétique. “

max. 45mm

max. 10mm

max. 45mm

Tuile
TRF
•	 Pente de toit 20° – 90°
•	 Profil du matériau - 45 mm maxi
•	 Solin pour l’installation d’une fenêtre 

simple dans des tuiles profilées 
emboîtées ou tuiles lisses emboîtées.

Ardoise
SRF
•	 Pente de toit 15° – 90°
•	 Profil du matériau -  10 mm maxi
•	 Solin pour installation d’une fenêtre 

simple dans de l’ardoise jusqu’à 10 mm 
d’épaisseur.

À ne pas utiliser avec des ardoises emboîtées.

max. 90mm

max. 15mm

Zinc
ZRF
•	 Pente de toit 15° – 90°
•	 Solin pour l’installation d’un fenêtre simple 

dans une couverture en zinc.

Tuile épaisse
DTRF
•	 Pente de toit 15° – 90°
•	 Profil du matériau - 90 mm maxi 
•	 Solin pour l’installation d’une fenêtre 

simple dans des tuiles plates ou profilées 
emboîtées. Convient également pour 
ardoises emboîtées et garnitures profilées.

Cuivre
CURF
•	 Pente de toit 15°-90°.
•	 Solin pour l’installation d’un fenêtre 
	 simple dans une couverture en cuivre.

Remarque importante : La fenêtre de toit et le
solin doivent être commandés ensemble pour 
garantir le bonne concordance des produits.

Tuile lisse
PTRF
•	 Pente de toit 25° – 90°
•	 Profil du matériau - 15 mm maxi 
•	 Solin pour l’installation d’une fenêtre 
	 simple dans des tuiles lisses.

À ne pas utiliser avec des tuiles lisses emboîtées.

Remarque : Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.
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Solins pour fenêtre de toit



Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Solins combinés

CSRF Ardoise combinée
CSRF 
01

CSRF 
02

CSRF 
01C

CSRF 
03

CSRF 
04

CSRF 
05

CSRF 
06

CSRF 
07F

CSRF 
07

CSRF 
08

CSRF 
09

CSRF 
10

CTRF Combinée tuile 
15-90mm profil

CTRF 
01

CTRF 
02

CTRF 
01C

CTRF 
03

CTRF 
04

CTRF 
05

CTRF 
06

CTRF 
07F

CTRF 
07

CTRF 
08

CTRF 
09

CTRF 
10

BLSRF Bi-lite ardoise 
15-90mm profil

BLSRF 
01

BLSRF 
02

BLSRF 
01C

BLSRF 
03

BLSRF 
04

BLSRF 
05

BLSRF 
06

BLSRF 
07F

BLSRF 
07

BLSRF 
08

BLSRF 
09

BLSRF 
10

BLTRF Bi-lite tuile
90mm profil

BLTRF 
01

BLTRF 
02

BLTRF 
01C

BLTRF 
03

BLTRF 
04

BLTRF 
05

BLTRF 
06

BLTRF 
07F

BLTRF 
07

BLTRF 
08

BLTRF 
09

BLTRF 
10

QLSRF En carré ardoise
QLSRF 

01
QLSRF 

02
QLSRF 
01C

QLSRF 
03

QLSRF 
04

QLSRF 
05

QLSRF 
06

QLSRF 
07F

QLSRF 
07

QLSRF 
08

QLSRF 
09

QLSRF 
10

QLTRF En carré tuile
QLTRF 

01
QLTRF 

02
QLTRF 
01C

QLTRF 
03

QLTRF 
04

QLTRF 
05

QLTRF 
06

QLTRF 
07F

QLTRF 
07

QLTRF 
08

QLTRF 
09

QLTRF 
10

RGSRF Simple fenêtre pour le 
sommet du toit, ardoise

RGSRF 
01

RGSRF 
02

RGSRF 
01C

RGSRF 
03

RGSRF 
04

RGSRF 
05

RGSRF 
06

RGSRF 
07F

RGSRF 
07

RGSRF 
08

RGSRF 
09

RGSRF 
10

RGTRF Simple fenêtre pour le 
sommet du toit, tuile

RGTRF 
01

RGTRF 
02

RGTRF 
01C

RGTRF 
03

RGTRF 
04

RGTRF 
05

RGTRF 
06

RGTRF 
07F

RGTRF 
07

RGTRF 
08

RGTRF 
09

RGTRF 
10

CRGSRF Multiple fenêtres pour 
sommet de toit, ardoise

CRGSRF 
01

CRGSRF 
02

CRGSRF 
01C

CRGSRF 
03

CRGSRF 
04

CRGSRF 
05

CRGSRF 
06

CRGSRF 
07F

CRGSRF 
07

CRGSRF 
08

CRGSRF 
09

CRGSRF 
10

CRGTRF Multiple fenêtres pour 
sommet de toit, tuile

CRGTRF 
01

CRGTRF 
02

CRGTRF 
01C

CRGTRF 
03

CRGTRF 
04

CRGTRF 
05

CRGTRF 
06

CRGTRF 
07F

CRGTRF 
07

CRGTRF 
08

CRGTRF 
09

CRGTRF 
10

La gamme de solin Keylite est indissociable de la gamme de fenêtre de toit Keylite et 
permet une installation efficace et facile.

•	 Les instructions d’installation 
conviviales et un tablier inférieur 
d’une seule pièce assurent une 
installation facile pour la première 
fois.

•	 “Les instructions d’installation 
conviviales et  le tablier du solin 
(partie basse) d’une seule pièce 
rendent l’installation facile et 
esthétique.“

Features

La gamme des systèmes de solins combinés permet à toute fenêtre de toit Keylite 
standard d’être installée dans des ensembles verticaux, horizontaux ou groupés.

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Solins pour fenêtre simple

SRF Ardoise 8mm profile SRF 
01

SRF 
02

SRF 
01C

SRF 
03

SRF 
04

SRF 
05

SRF 
06

SRF 
07F

SRF 
07

SRF 
08

SRF 
09

SRF 
10

TRF Tuile 45mm profile
TRF 
01

TRF 
02

TRF 
01C

TRF 
03

TRF 
04

TRF 
05

TRF 
06

TRF 
07F

TRF 
07

TRF 
08

TRF 
09

TRF 
10

PTRF Tuile lisse 15mm profile
PTRF 
01

PTRF 
02

PTRF 
01C

PTRF 
03

PTRF 
04

PTRF 
05

PTRF 
06

PTRF 
07F

PTRF 
07

PTRF 
08

PTRF 
09

PTRF 
10

DTRF Tuile épaisse 90mm profile
DTRF 
01

DTRF 
02

DTRF 
01C

DTRF 
03

DTRF 
04

DTRF 
05

DTRF 
06

DTRF 
07F

DTRF 
07

DTRF 
08

DTRF 
09

DTRF 
10

CWSRF Ardoise traditionnelle
CWSRF 

01
CWSRF 

02
CWSRF 

01C
CWSRF 

03
CWSRF 

04
CWSRF 

05
CWSRF 

06
CWSRF 

07F
CWSRF 

07
CWSRF 

08
CWSRF 

09
CWSRF 

10

CWTRF Tuile traditionnelle
CWTRF 

01
CWTRF 

02
CWTRF 

01C
CWTRF 

03
CWTRF 

04
CWTRF 

05
CWTRF 

06
CWTRF 

07F
CWTRF 

07
CWTRF 

08
CWTRF 

09
CWTRF 

10

CWPTRF Tuile lisse traditionnelle
CWPTRF 

01
CWPTRF 

02
CWPTRF 

01C
CWPTRF 

03
CWPTRF 

04
CWPTRF 

05
CWPTRF 

06
CWPTRF 

07F
CWPTRF 

07
CWPTRF 

08
CWPTRF 

09
CWPTRF 

10

CWDTRF Conservation Deep Tile
CWDTRF 

01
CWDTRF 

02
CWDTRF 

01C
CWDTRF 

03
CWDTRF 

04
CWDTRF 

05
CWDTRF 

06
CWDTRF 

07F
CWDTRF 

07
CWDTRF 

08
CWDTRF 

09
CWDTRF 

10

VBLSRF Vertical Bi-Lite Slate
VBLSRF 

01
VBLSRF 

02
VBLSRF 

01C
VBLSRF 

03
VBLSRF 

04
VBLSRF 

05
VBLSRF 

06
VBLSRF 

07F
VBLSRF 

07
VBLSRF 

08
VBLSRF 

09
VBLSRF 

10

VBLTRF Vertical Bi-Lite Tile
VBLTRF 

01
VBLTRF 

02
VBLTRF 

01C
VBLTRF 

03
VBLTRF 

04
VBLTRF 

05
VBLTRF 

06
VBLTRF 

07F
VBLTRF 

07
VBLTRF 

08
VBLTRF 

09
VBLTRF 

10

Solins pour faible pente

LTRF Solin pour Tuile LTRF 01 LTRF 02 LTRF 01C LTRF 03 LTRF 04 LTRF 05 LTRF 06 LTRF 07F LTRF 07 LTRF 08 LTRF 09 LTRF 10

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Solin pour tôle ondulée 550 660 780 940 1140 1340

CRF Solin pour tôle ondulée
CRF 
550

CRF 
660

CRF 
780

CRF 
940

CRF 
1140

CRF 
1340

•	 Intervalle standard entre châssis de 
fenêtre = 100 mm.

•	 Variantes et articles spéciaux sur 
demande : veuillez contacter le 
service commercial Keylite pour plus 
d’informations.

Caractéristiques Combinaison

•	 Quad-Lite 
	 - En carré 2 × 2

•	 Combinés 
	 - Côte à côte

•	 Bi-Lite 
	 - Superposés
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Solins pour fenêtre simple Solins combinés



Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Solin pour la rénovation

RTRF Solin pour la rénovation pour toit en tuile RTRF 01 RTRF 02 RTRF 01C RTRF 03 RTRF 04 RTRF 05 RTRF 06 RTRF 07F RTRF 07 RTRF 08 RTRF 09 RTRF 10

Vous souhaitez remplacer vos anciennes 
fenêtres de toit pour bénéficier des dernières 
performances thermiques et technologiques 
offertent par la gamme des produits Keylite.

Parce que chaque fenêtre de toit Keylite est 
maintenant équipée d’un système pour éviter 
les ponts thermiques, vos nouvelles fenêtres 
auront un meilleur rendement énergétique.

Embellir votre maison avec une fenêtre de toit 
blanche Keylite ou profitez de l’occasion pour 
choisir un autre modèle Keylite qui permet 
d’augmenter considérablement l’entrée de la 
lumière du jour dans votre pièce. 

Embellir votre espace avec le remplacement des Fenêtres
 
Vous souhaitez remplacer vos anciennes fenêtres de toit pour bénéficier des dernières 
performances thermiques et technologiques offertent par la gamme des produits Keylite.

Exempt d’entretien même dans des 
environnements humides comme les salles 
de bains, les cuisines, choisissez notre 
fenêtre de toit Polar PVC Blanc don’t la 
valeur U est de 1.2W/m².K. 

Lors du remplacement de votre ancienne 
fenêtre de toit par une fenêtre de toit 
Keylite, il est possible en cas de besion 
d’utiliser notre solin spécial rénovation pour 
faciliter et réduire au minimum le travail de 
l’installateur.

Pour plus d’information et sélectionner le 
bon produit, veuillez contacter notre équipe 
technique Keylite .
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Collerette pare-vapeur Keylite Collerette de toiture Keylite Pack d’installation

La collerette pare-vapeur Keylite (VC) 
renforce l’étanchéité à l’air autour 
de la fenêtre de toit Keylite tout en 
empêchant la vapeur de traverser la 
structure de votre toit.

La collerette de toiture Keylite (FC) est 
fabriquée dans un matériau flexible qui 
forme un joint impénétrable autour de 
la fenêtre de toit et s’unit à votre sous-
toiture pour assurer une étanchéité à 
l’eau.

La pack d’installation comprend 
collerette de toiture (FC) et Collerette 
pare-vapeur (VC).

Collerette 
pare-vapeur

Collerette 
de toiture

Profilé de finition

Les profilés de finition de fenêtre de toit sont conçus pour apporter aux fenêtres de toit 
installées côte à côte un renfort structurel et une amélioration esthétique.

Disponibles dans une variété de 
finitions pin ou blanc, nos profilés de 
finition assurent la parfaite finition 
intérieure.

Note: Les longueurs supplémentaires de 2700mm et 3500 mm sont disponibles sur demande
          Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

Espacement/
Longueur 
(mm)

Description
18/

1200
18/

1600
18/

2000
18/

2700
18/

3500
50/

1200
50/

1600
50/

2000
50/

2700
50/

3500
100/
1200

100/
1600

100/
2000

100/
2700

100/
3500

WFST Bois peint en blanc
WFST

18/1200
WFST

18/1600
WFST

18/2000
WFST

18/2700
WFST

18/3500
WFST

50/1200
WFST

50/1600
WFST

50/2000
WFST

50/2700
WFST

50/3500
WFST

100/1200
WFST

100/1600
WFST

100/2000
WFST

100/2700
WFST

100/3500

ST Bois laqué
ST

18/1200
ST

18/1600
ST

18/2000
ST

18/2700
ST

18/3500
ST

50/1200
ST

50/1600
ST

50/2000
ST

50/2700
ST

50/3500
ST

100/1200
ST

100/1600
ST

100/2000
ST

100/2700
ST

100/3500

Code Description 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimensions (LxH) (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Composants de renfort d’installation

FC Collerette de toiture FC 01 FC 02 FC 01C FC 03 FC 04 FC 05 FC 06 FC 07F FC 07 FC 08 FC 09 FC 10

VC Collerette pare-vapeur VC 01 VC 02 VC 01C VC 03 VC 04 VC 05 VC 06 VC 07F VC 07 VC 08 VC 09 VC 10

IPC Comprend collerette de toiture et 
Collerette pare-vapeur

IPC 01 IPC 02 IPC 01C IPC 03 IPC 04 IPC 05 IPC 06 IPC 07F IPC 07 IPC 08 IPC 09 IPC 10

Code produit Keylite Description

ST 100x1200 Chevêtre support pin, espacement 100 mm, longueur 1200 mm

ST 100x1600 Chevêtre support pin, espacement 100 mm, longueur 1600 mm

ST 100x2000 Chevêtre support pin, espacement 100 mm, longueur 2000 mm

ST 50x1200 Chevêtre support pin, espacement 50 mm, longueur 1200 mm

ST 50x1600 Chevêtre support pin, espacement 50 mm, longueur 1600 mm

ST 50x2000 Chevêtre support pin, espacement 50 mm, longueur 2000 mm

ST 18x1200 Chevêtre support pin, espacement 18 mm, longueur 1200 mm

ST 18x1600 Chevêtre support pin, espacement 18 mm, longueur 1600 mm

ST 18x2000 Chevêtre support pin, espacement 18 mm, longueur 2000 mm

WFST 100x1200 Chevêtre support blanc, espacement 100 mm, longueur 1200 mm

WFST 100x1600 Chevêtre support blanc, espacement 100 mm, longueur 1600 mm

WFST 100x2000 Chevêtre support blanc, espacement 100 mm, longueur 2000 mm

WFST 50x1200 Chevêtre support blanc, espacement 50 mm, longueur 1200 mm

WFST 50x1600 Chevêtre support blanc, espacement 50 mm, longueur 1600 mm

WFST 50x2000 Chevêtre support blanc, espacement 50 mm, longueur 2000 mm

WFST 18x1200 Chevêtre support blanc, espacement 18 mm, longueur 1200 mm

WFST 18x1600 Chevêtre support blanc, espacement 18 mm, longueur 1600 mm

WFST 18x2000 Chevêtre support blanc, espacement 18 mm, longueur 2000 mm
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Stores à énergie solaire

Énergie gratuite

�Le panneau solaire est situé dans 
un emplacement prévu à cet effet 
et recueille l’énergie du soleil pour 
alimenter la batterie du store. 

Contrôle

Le store à énergie solaire est commandé 
par une télécommande qui peut être 
programmé pour un seul store ou 
plusieurs.

Panneau solaire

Commandés par télécommande

Utilisons

soleille

Convenient

Cette particularité innovante 
permet à Keylite d’être à la pointe 
de la technologie en matière de 
stores et c’est également une 
réponse simple à l’ouverture et 
à la fermeture des stores montés 
dans des endroits difficiles d’accès.

La batterie, l’enrouleur qui tient 
le tissu et le moteur qui fait 
fonctionner le store sont contenus 
dans un emplacement protégé 
qui se trouve dans la partie 

supérieure du cadre de la fenêtre.

Installation facile

Pour l’installation, pas besoin 
de câbles ni de raccordement 
au réseau électrique.

80 81keylitefenetredetoit.fr

St
o

re
s 

et
 A

cc
es

so
ir

es



Véritables stores Keylite

ÉTAPE 4

Choix du type de bordure

•	 Bordure en finition blanc
	 Pour parachever votre fenêtre 
	 à finition blanc.

ÉTAPE 1

Identifiez le numéro de série

Localisez le numéro de série sur la 
plaque signalétique argentée placée 
sous la poignée de ventilation.
(ex. 021206933).

Remarque : Les codes des 
dimensions des fenêtres de toit 
Polar PVC auront un préfixe “P” 
pour les stores (voir page 91).

ÉTAPE 2

Choix du tissu

•	 Opaque. 
•	 Occultant.
•	 Résistant à la moisissure.

ÉTAPE 3

Choix du mode d’ouverture

•	 Solaire.
•	 Electrique.
•	 Manuel.

•	 Bordure aluminium
	 Idéal pour donner aux fenêtres 
	 pin une finition contemporaine.

COMMANDE EN LIGNE
www.keylitefenetredetoit.fr

DEMANDE PAR E-MAIL
info@keylitefdt.fr

COMMANDE PAR TELEPHONE
+33 (0)4 74 28 88 80

Garantie

3
ans

Créez l’atmosphère avec notre collection de style, stores 
conçus spécialement. Contrôlez, bloquez et réduisez la 
lumière du jour pour chaque ambiance et chaque espace 
de la maison.

Les stores Keylite sont utilisés à travers la maison, une salle de séjour, une chambre à 
coucher, un bureau à domicile, une salle de sport ou d’autres espaces complètement 
uniques qui exigent de la chaleur et de l’attention. Vous pouvez profiter de n’importe quel 
espace intérieur simplement en ajoutant des stores Keylite colorés et/ou brillants de notre 
Collection de Style qui rassemble toute une gamme de modèles, couleurs et tissus.

 Suivre les étapes suivantes pour sélectionner commander vos stores Keylite.
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Cassette complètement fermée
Protége le tissu contre la décoloration et 
élimine l’intrusion de lumière sur le rebord.

Haut rendement énergétique 
Permet le gain de chaleur solaire. Les avantages 
thermiques réduisent les déperditions de chaleur 
d’au moins 20 %. (test BBA).

Utilisation du bout des doigts
Maniement aisé et en souplesse.

Design unique
Les stores Keylite sont livrés avec des rails 
latéraux en aluminium qui permettent un 
maniement aisé et donnent une allure 
classique nette. Ceci apporte également 
un surcroît de lumière naturelle lorsque 
les stores sont ouverts.

Rails latéraux complètement encastrés
Joints à brosse pour assurer une opacité à 100 % et améliorer 
le rendement thermique.

Choix du tissu
Disponible en version opaque, occultant et 
résistant à la moisissure.

Aucun cordon
Sécurité des enfants 
et tranquillité d’esprit 
absolue chez vous

Des Propriétés pratiques

Choix des bordures
Bordure en finition blanc - Parfait pour compléter votre fenêtre à finition blanc. 
Bordure aluminium - Idéal pour donner aux fenêtres pin une finition 
contemporaine.

Passez au solaire
Nos stores à énergie solaire et 
électriques sont parfaits pour les 
emplacements hors d’atteinte 
et/ou depuis le confort d’un 
fauteuil ou d’un lit.

Garantie

3
ans

Mode d’ouverture

Fonctionnement manuel
Notre volonté est de permettre grâce à 
l‘ergonomie de notre store un manie-
ment du bout des doigts.

Fonctionnement électrique
L’ensemble de nos stores sont 
disponibles en version électrique avec 
télécommande (avec une fenêtre 
électrique premium (PEK)). Nos stores 
électriques sont idéaux pour les 
fenêtres inaccessibles.

Fonctionnement solaire
L‘ensemble de nos stores sont 
disponibles en version solaire pour 
les fenêtres à ouverture manuelle 
uniquement. La version solaire avec 
télécommande est disponible pour tous 
les stores inaccessibles. Il est facile à 
installer et sans aucun câblage.

Store Opaque
Idéal pour les chambres à coucher et les salles de home cinéma.
Nous offrons une gamme complète de stores opaques, tous en tissu thermique 
en standard pour procurer chaleur et convivialité. Ouvert il laisse entrer la lumière, 
mais une fois fermé vous obtiendrez une obscurité complète et bien sûr la chaleur 
en plus grâce son tissu thermique unique.

Eau - Store résistant à la moisissure
Idéal pour les salles de bain et les cuisines.
Des stores faciles à nettoyer de par leur texture et complètement résistants à la 
moisissure. Plus de taches, plus d’odeurs, seulement des stores à l’épreuve du 
temps dans votre foyer.

Store Occultant 
Idéal pour les chambres à coucher et les paliers
Pour ceux qui veulent transformer leur foyer en un lieu de relaxation apaisante, 
le store occultant est alors le choix parfait. Entièrement fermé, ce store filtre la 
lumière du jour pour fournir une sensation chaude et confortable, loin de la 
lumière éblouissante du monde extérieur, tout en permettant à la lumière du jour 
de pénétrer à travers le tissu dans la pièce.

Choix du tissu

La gamme enfant
Idéal pour la chambre à coucher d’un enfant.
La chambre à coucher d’un enfant devrait être un endroit qui le rend heureux et
où il peut laisser libre court à son imagination ; pour un enfant, l’apprentissage 
de la vie est plus facile par le jeu, alors pourquoi ne pas transformer sa 
chambre à coucher en un lieu unique qui sera son propre petit royaume ?
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Stores Opaques
Manuel    Solaire    Électrique

•	 Tissu thermique en standard, pour un 
confort supplémentaire et pour 

	 la chaleur. Gains thermiques : réduction 
des déperditions de chaleur d’au moins 

	 20 % (test BBA).

•	 Rails latéraux pour une opacité absolue.

•	 Axé à 100 % sur la sécurité avec un 
fonctionnement avec des piles pour un 
esprit tranquille dans la maison.

•	 Ouvert il laisse entrer la lumière, mais une 
fois fermé vous obtiendrez une obscurité 
complète.

Caractéristiques

Polar PVC Description P01 P02 P01C P03 P04 P05 P06 P07F P07 P08 P09 P10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x561 371x761 371x961 481x961 601x761 601x961 601x1181 761x1181 761x1381 961x961 1161x761 1161x1181

Pin 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x531 371x731 371x931 481x931 601x731 601x931 601x1151 761x1151 761x1351 961x931 1161x731 1161x1151

Gamme Les Essentiels

BPS Manuel, Bordure en Aluminium
BPS 
01

BPS 
02

BPS 
01C

BPS 
03

BPS 
04

BPS 
05

BPS 
06

BPS 
07F

BPS 
07

BPS 
08

BPS 
09

BPS 
10

BPW Manuel, Bordure en Blanc
BPW 
01

BPW 
02

BPW 
01C

BPW 
03

BPW 
04

BPW 
05

BPW 
06

BPW 
07F

BPW 
07

BPW 
08

BPW 
09

BPW 
10

BPS E* A énergie électrique, Bordure en 
Aluminium

BPS E 
01

BPS E 
02

BPS E 
01C

BPS E 
03

BPS E 
04

BPS E 
05

BPS E 
06

BPS E 
07F

BPS E 
07

BPS E 
08

BPS E 
09

BPS E 
10

BPS S A énergie solaire, Bordure en Aluminium
BPS S 

01
BPS S 

02
BPS S 
01C

BPS S 
03

BPS S 
04

BPS S 
05

BPS S 
06

BPS S 
07F

BPS S 
07

BPS S 
08

BPS S 
09

BPS S 
10

Gamme Décor et Eau 

BPS Manuel, Bordure en Aluminium
BPS 
01

BPS 
02

BPS 
01C

BPS 
03

BPS 
04

BPS 
05

BPS 
06

BPS 
07F

BPS 
07

BPS 
08

BPS 
09

BPS 
10

BPW Manuel, Bordure en Blanc
BPW 
01

BPW 
02

BPW 
01C

BPW 
03

BPW 
04

BPW 
05

BPW 
06

BPW 
07F

BPW 
07

BPW 
08

BPW 
09

BPW 
10

BPS E* A énergie électrique, Bordure en 
Aluminium

BPS E 
01

BPS E 
02

BPS E 
01C

BPS E 
03

BPS E 
04

BPS E 
05

BPS E 
06

BPS E 
07F

BPS E 
07

BPS E 
08

BPS E 
09

BPS E 
10

BPS S A énergie solaire, Bordure en Aluminium
BPS S 

01
BPS S 

02
BPS S 
01C

BPS S 
03

BPS S 
04

BPS S 
05

BPS S 
06

BPS S 
07F

BPS S 
07

BPS S 
08

BPS S 
09

BPS S 
10

Remarque : Dimensions supplémentaires disponibles sur demande. Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.

LES ESSENTIELS  tons neutres pour s’associer avec plus d’espaces intérieurs

DECOR  couleurs élégantes pour des intérieurs uniques

EAU  tissus PVC résistant à l’humidité

CrépusculeGris fossileCrème antiqueBlanc classique

Bleu canardBleu mer Bleu minéralBleu denim 

Noir total Argent étincelant Citron juteuxVert perroquet Menthe fraîcheGris tempéréNoisette

Jaune jonquilleNoisette intense Moka délicat Éclat de chocolat Zeste de citronGrès Pierre givrée

Rose poudréCanneberge  
croustillante

Fontaine rubis Rouge scooter Orange foncé

NoirGrisBeigeBlanc

Garantie

3
ans

Bleu été
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•	Pour ceux qui veulent transformer leur 
foyer en un lieu de relaxation apaisante, le 
store occultant est alors le choix parfait.

•	La garniture de rouleau empêche la 
décoloration des tissus de couleur.

•	Axé à 100 % sur la sécurité avec un 
fonctionnement avec des piles pour un 
esprit tranquille dans la maison.

•	Entièrement fermé, ce store filtre la 
lumière du jour pour fournir une sensation 
chaude et confortable, loin de la lumière 
éblouissante du monde extérieur, tout en 
permettant à la lumière du jour de pénétrer 
à travers le tissu dans la pièce.

Caractéristiques

Stores Occultants
Manuel    Solaire    Électrique

Garantie

3
ans

LES ESSENTIELS  tons neutres pour s’associer avec plus d’espaces intérieurs

DECOR  couleurs élégantes pour des intérieurs uniques

Noir total Menthe fraîcheGris tempéréNoisette intense Zeste de citron Grès Pierre givrée

Bleu denim Canneberge  
croustillante

Fontaine rubis

CrépusculeGris fossileCrème antiqueBlanc classique

Polar PVC Description P01 P02 P01C P03 P04 P05 P06 P07F P07 P08 P09 P10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x561 371x761 371x961 481x961 601x761 601x961 601x1181 761x1181 761x1381 961x961 1161x761 1161x1181

Pin 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x531 371x731 371x931 481x931 601x731 601x931 601x1151 761x1151 761x1351 961x931 1161x731 1161x1151

Gamme Les Essentiels

BPS Manuel, Bordure en Aluminium
BPS 
01

BPS 
02

BPS 
01C

BPS 
03

BPS 
04

BPS 
05

BPS 
06

BPS 
07F

BPS 
07

BPS 
08

BPS 
09

BPS 
10

BPW Manuel, Bordure en Blanc
BPW 
01

BPW 
02

BPW 
01C

BPW 
03

BPW 
04

BPW 
05

BPW 
06

BPW 
07F

BPW 
07

BPW 
08

BPW 
09

BPW 
10

BPS E* A énergie électrique, Bordure en 
Aluminium

BPS E 
01

BPS E 
02

BPS E 
01C

BPS E 
03

BPS E 
04

BPS E 
05

BPS E 
06

BPS E 
07F

BPS E 
07

BPS E 
08

BPS E 
09

BPS E 
10

BPS S A énergie solaire, Bordure en Aluminium
BPS S 

01
BPS S 

02
BPS S 
01C

BPS S 
03

BPS S 
04

BPS S 
05

BPS S 
06

BPS S 
07F

BPS S 
07

BPS S 
08

BPS S 
09

BPS S 
10

Gamme Décor et Eau 

BPS Manuel, Bordure en Aluminium
BPS 
01

BPS 
02

BPS 
01C

BPS 
03

BPS 
04

BPS 
05

BPS 
06

BPS 
07F

BPS 
07

BPS 
08

BPS 
09

BPS 
10

BPW Manuel, Bordure en Blanc
BPW 
01

BPW 
02

BPW 
01C

BPW 
03

BPW 
04

BPW 
05

BPW 
06

BPW 
07F

BPW 
07

BPW 
08

BPW 
09

BPW 
10

BPS E* A énergie électrique, Bordure en 
Aluminium

BPS E 
01

BPS E 
02

BPS E 
01C

BPS E 
03

BPS E 
04

BPS E 
05

BPS E 
06

BPS E 
07F

BPS E 
07

BPS E 
08

BPS E 
09

BPS E 
10

BPS S A énergie solaire, Bordure en Aluminium
BPS S 

01
BPS S 

02
BPS S 
01C

BPS S 
03

BPS S 
04

BPS S 
05

BPS S 
06

BPS S 
07F

BPS S 
07

BPS S 
08

BPS S 
09

BPS S 
10

Remarque : Dimensions supplémentaires disponibles sur demande. Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.
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Décorez toutes les fenêtres de toit dans 
cette pièce, simplement en y ajoutant des 
stores amusants, spécialement étudiés pour 
les enfants. Nous savons tous que chaque 
enfant fait de sa chambre son petit espace 
bien à lui. Alors, aidons-les à avoir dans leur 
pièce favorite une touche de divertissement 
grâce à des couleurs vives et vibrantes et des 
éléments de design d’intérieur amusants.

		

Choisir opaque

•	 Nous connaissons tous l’importance 
du rituel du soir, le secret des 
nuits sereines de nos enfants. 
En effet, non seulement une 
longue nuit paisible est essentielle 
pour l’enfant, mais c’est aussi 
pour le bonheur de la famille.

Les fonctions de sécurité

•	 Nos stores ont été conçus pour 
protéger les enfants: ils n’ont pas de 
chaînes ou de cordes qui pourraient 
les blesser ou les blesser.

•	 D’autres accessoires tels que 
le limiteur d’ouverture ou le 
verrouillage de sécurité sont 
disponibles pour encore plus de 
sécurité pour vos enfants et votre 
tranquillité d’esprit. (Voir page 94).

•	 Nous offrons une grande variété 
de teintes opaques, colorées et 
amusantes pour égayer votre pièce.

	 nos tout-petits. Avec une touche 
de confort et plus, l’option 
thermique est incluse dans la 
plupart de nos stores sans frais 
supplémentaires... Idéal pour assurer 
les douces nuits de vos enfants.

Stores pour enfants
Manuel    Solaire    Électrique

Garantie

3
ans

Au zooChats amusantsChiots amusantsTombée de la nuit

ENFANTS Modèles dynamiques pour le plaisir des intérieurs.

Aucun 
cordon

100 % adapté 
aux enfants

Polar PVC Description P01 P02 P01C P03 P04 P05 P06 P07F P07 P08 P09 P10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x561 371x761 371x961 481x961 601x761 601x961 601x1181 761x1181 761x1381 961x961 1161x761 1161x1181

Pin 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Dimension fenêtre  
(LxH)

550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Dimension 
vitrage (visible)

371x531 371x731 371x931 481x931 601x731 601x931 601x1151 761x1151 761x1351 961x931 1161x731 1161x1151

Stores pour enfants

BPS Manuel, Bordure en Aluminium
BPS 
01

BPS 
02

BPS 
01C

BPS 
03

BPS 
04

BPS 
05

BPS 
06

BPS 
07F

BPS 
07

BPS 
08

BPS 
09

BPS 
10

BPW Manuel, Bordure en Blanc
BPW 
01

BPW 
02

BPW 
01C

BPW 
03

BPW 
04

BPW 
05

BPW 
06

BPW 
07F

BPW 
07

BPW 
08

BPW 
09

BPW 
10

BPS E* A énergie électrique, Bordure en 
Aluminium

BPS E 
01

BPS E 
02

BPS E 
01C

BPS E 
03

BPS E 
04

BPS E 
05

BPS E 
06

BPS E 
07F

BPS E 
07

BPS E 
08

BPS E 
09

BPS E 
10

BPS S A énergie solaire, Bordure en Aluminium
BPS S 

01
BPS S 

02
BPS S 
01C

BPS S 
03

BPS S 
04

BPS S 
05

BPS S 
06

BPS S 
07F

BPS S 
07

BPS S 
08

BPS S 
09

BPS S 
10

Remarque : Dimensions supplémentaires disponibles sur demande. Pour plus d’information, veuillez contacter l’équipe technique Keylite.
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Code KYL 01 KYL 02 KYL 03 KYL 04 KYL 05 KYL 06 KYL 07 KYL 08 KYL 09

Dimension d’ouverture 
dans le plafond (mm) 

550x1000 550x1200 550x1200 600x1000 600x1200 600x1200 700x1000 700x1200 700x1200

Dimensions externes
du cadre (mm)

530x940 530x1140 530x1140 580x940 580x1140 580x1140 680 x 940 680 x 1140 680 x 1140

Nombre d’éléments 
d’échelle

4 3 4 4 3 4 4 3 4

(mm) 1025 1025 1145 1025 1025 1145 1025 1025 1145

(mm) 1300 1565 1605 1300 1565 1605 1300 1565 1605

(mm) 2800 2800 3200 2800 2800 3200 2800 2800 3200

A

B

C

R

H

Escalier de grenier
LL

A A
B B

L’escalier de grenier est conçu pour permettre une installation facile et rapide.

Au moyen de ferrures Flick-Fit préinstallées qui permettent le montage par le dessous du grenier et 
grâce à un escalier escamotable unique pouvant être installé par une seule personne, l’escalier de 
grenier Keylite est conçu pour vous simplifier la vie.

•	 Flick-Fit - Ferrures préinstallées pour 
un montage par en dessous.

•	 Un joint tout autour de la 
trappe réduit les pertes de chaleur.

•	 Main courante pré-montée en 
standard.

•	 Trappe isolée blanche de 36 mm 
d’épaisseur, avec un coefficient U de 
1.1 W/m².K en standard*.

•	 Escalier escamotable unique : 
permet l’installation par une 
personne seule.

•	 Système de verrouillage encastré.
•	 Marches antidérapantes.
•	 Assemblages en queue d’aronde sur 

tous les filetages.
•	 Pieds de protection résistants pour 

éviter les rayures.

•	 Un escalier de grenier avec une 
tenue au feu de 30 minutes, idéal 
pour satisfaire aux réglementations 
spécifiques aux bâtiments.

	 Pour plus d’informations, Veuillez 
contacter l’équipe technique Keylite.

Caractéristiques L’escalier de grenier Keylite 
résistant au feu.

Garantie

3
ans

4 échelles à segments3 échelles à segments

Flick-Fit
Ferrures préinstallées pour une installation 
par en-dessous

Un joint continu autour 
de la trappe réduit les 
déperditions de chaleur

Main courante 
pré-montée en 
standard

Trappe blanche de 
36 mm d’épaisseur 
isolée, avec un 
coefficient U de 
1.1 W/m².K en 
standard*

Escalier escamotable 
unique : permet 
l’installation par une 
personne seule

Système de 
verrouillage encastré

Marches antidérapantes

Assemblages en queue 
d’aronde sur tous les filetages

Pieds de protection 
résistants pour éviter 
les rayures

*Coefficient U déterminé par calcul

In
no

va
tio

n unique

Installation par une seule personne
RAPIDE - FACILE
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94 keylitefenetredetoit.fr

SPEK*
Solar Premium comprend le moteur électrique, la 
batterie, le panneau solaire, le détecteur de pluie 
et la télécommande.

EIR S*
Pour le store intégré en version énergie solaire : 
Rajouter EI.. au code produit de la fenêtre avec le 
store intégré manuel (I) + le coût de cette option.

EIR SPEK* Kit solaire Premium avec commande à distance 
pour store intégré.

PEK Kit électrique Premium comprend moteur électrique, 
commande à distance et détecteur de pluie. EIR

Pour le store intégré en version énergie électrique 
avec télécommande : Rajouter EI.. au code produit 
de la fenêtre avec le store intégré manuel (I) + le 
coût de cette option.

EIR PEK Kit électrique Premium avec commande à distance 
pour store intégré.

SEK Kit électrique Standard comprend moteur électrique, 
transformateur et interrupteur à câbler. EIS

Pour le store intégré en version énergie électrique 
avec interrupteur : Rajouter EI.. au code produit 
de la fenêtre avec le store intégré manuel (I) + le 
coût de cette option.

EIS SEK Kit électrique Standard avec transformateur et 
interrupteur à câbler pour store intégré.

*Disponible uniquement pour la gamme Polar PVC 

Accessoires

Canne d’ouverture de fenêtre 2m

WP2

Canne d’ouverture de fenêtre 3m

WP3

Canne d’ouverture de
store intégré 2m

IP2

Verrouillage de sécurité

SL

Limiteur d’ouverture

OR

Kit de maintenance pour 
fenêtre de toit Polar PVC Blanc

Kit de maintenance pour fenêtre 
de toit en bois peint en blanc

Kit de maintenance pour fenêtre 
de toit en bois laqué

Kits de maintenance pour fenêtre de toit

Modules complémentaires pour les versions électriques et solaires

Le kit comprend : La graisse, la mousse de 
protection pour la poignée d’ouverture et le filtre 
anti-insectes pour le capot.

Le kit comprend : La graisse, la mousse de 
protection pour la poignée d’ouverture et le 
filtre anti-insectes pour le capot Papier de verre
pate à bois pinceau et vernis.

Le kit comprend : La graisse, la mousse de 
protection pour la poignée d’ouverture et le 
filtre anti-insectes pour le capot Papier de verre
pate à bois pinceau et peinture blanche.



10.18

8 rue Joseph cugnot
CS 92004
38300 Bourgoin Jallieu

T:  +33 (0) 4 74 28 88 80
E : info@keylitefdt.fr

Fenêtre de toit

keylitefenetredetoit.fr


